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  تعاريف اساسي الكترونيك

 دسته بندي اجسام 

 اجسام از نظر الكتريكي به سه دسته تقسيم مي شوند :

 عايق : اجسام عايق جريان برق را اصلاً عبور نمي دهند ، مانند چوب .

 هادي : اجسام هادي جريان برق را بخوبي عبور مي دهند ، مانند مس .

طي تحت شراينيمه هادي : اجسام نيمههادي تحت شرايطي برق از عبور مي دهند و 

 ديگر برق را عبور نمي دهند ، مانند ژرمانيوم و سيليكان .

 انواع ولتاژ 

 )مانند برق شهر(  ACولتاژ متناوب يا 

 )مانند برق باطري ( DCولتاژ مستقيم يا 

 (VPPولتاژ پيك توپيك )

طر ه خابولتاژ پيك توپيك گويند كه به ماكزيمم ولتاژ بين دو سيكل منفي و مثبت ،

برق  وپيكتغييرات لحظه اي با اسيلوسكوپ اندازه گيري مي شود . مثلاً پيك ت داشتن

 ولت است .  622ايران حدود 

 ( يا ولتاژ ماكزيمم VPولتاژ پيك )

 به ماكزيمم ولتاژ در نيم سيكل ، ولتاژ پيك گويند . 
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وثر آن مولت متناوب است يعني ولتاژ  220نكته : وقتي گفته مي شود كه برق ايران 

 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زير مشخص مي شود . 220

 

 جريان 

ت ر اسبه حركت الكترونها از قطب منفي به قطب مثبت جريان گويند و واحد آن آمپ

 )جهت قرار دادي از مثبت به منفي است(.

بت آن ه نسكواحدهاي ديگر شدت جريان ، ميلي آمپر ، ميكروآمپر و نانو آمپر مي باشد 

 چنين است :با آمپر 

 ديود 

 نيمه هادي ها 

 نيمه هادي ها اجسامي هستند كه تحت شرايطي هدايت مي كنند .

 ( مي باشد .G( يا ژرمانيوم )Siبهترين نيمه هادي  ، سيليكان )

،  ياك قطعات ساخته شده از نيمه هادي ها عبارتند از :ديود ، ترانزيستور ، تري

 ( و دياك )داياك(.SCRتريستور  )

 ( نشان مي هند  .Nهادي نوع منفي را با )نيمه 

 ( نشان مي دهند .Pنيمه هادي نوع مثبت را با )

 

 ديود 

 نمايش مي دهند . GRيا  Dديود را در نقشه با 
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 ساختمان ديود 

ه تشكيل شد Nو يك قطعه نيمه هادي منفي  Pديود از يك قطعه نيمه هادي مثبت 

 .اشد بني دو الكترود يا دو صفحه مي است  . ديود مخفف كلمات دي الكترود به مع

وع نزار نكته : مشخص كننده ديودها شماره ايست كه روي آن مي نويسند ، ولي در با

  …ديود را نيز نام مي برند . مانند ديود يكسو ساز و 

 طرز نامگذاري ديودها 

 IN4001شروع مي شود مانند  INروش آمريكايي : نام ديود با 

  1S86شروع مي شود ، مانند  ISود با روش ژاپني : نام دي 

  BY127روش اروپايي : نام ديود با حرف لاتين شروع مي شود ، مانند  

 در روش اروپايي حرف اول مخفف جنس ديود است كه عبارت است از 

A  ، ژرمانيومB  ، سيليكانC  گاليوم ارسنيك وR . مخلوط 

 ارت است از : حرف دوم مخفف كاربرد ديود )نوع ديود ( است كه عب

A   ، آشكار سازB  ، ديود واريكاپO  ، ديود نوريZ  ، ديود زنرE ود و تانل ديY 

يود دكه يك  BY127يكسو ساز ، ) و حرف سوم شماره سريال كارخانه است (. مانند 

 سيليكوني از نوع يكسو ساز است .

نند  و سه خط رنگي باشد كه اين خط ها را ما INممكن است بر روي يك ديود 

 مقاومتهاي رنگي مي خوانيم .

 مشخصه هاي ديود 

IF  . جريان مجاز ديود : 
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YR  . ولتاژ معكوس ديود : 

IFSM . جريان ماكزيمم ضربه اي : 

 

 

 

 

 سري نمودن ديودها 

 آمپر ( است به طور 1ولت  1000را كه مشخصاتش ) IN4001اگر فرضا دو ديود 

 آمپر . 1ولت  2000سري وصل كنيم ، نتيجه برابر است با 

 موازي نمودن ديودها 

 آمپر مي شود. 2ديود يك آمپر موازي شوند جريان آن زياد شده و  2اگر 

 

سر  است به دو RXlسر اهم متر را كه روي درجه  2تست ديود مطابق شكل هاي زير 

 ت.م اسديود مي زنيم اگر از يك طرف اهم نشان داد و از طرف ديگر حركت نكرد سال

 ديود تشخيص جنس 

گر ام ، دو سر اهم متر را به دو سر ديود از ان طرفي كه اهم نشان مي دهد مي زني

 شد .اهم نشان دهد سيليكان مي با 100اهم باشد ژرمانيوم و اگر حدود  10حدود 
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 باياس يا گرايش )ولتاژ وصل نمودن ( 

 باياس مستقيم يعني ولتاژ وصل نمودن )در اين حالت جريان عبور مي كند (.

ر ديودهاي ولت و د 7/0تا  6/0نكته : در حالت باياس مستقيم در ديود هاي سيليكاني 

 مي گردد . Nو  pولت صرف شكستن سد بين  3/0تا  2/0ژرمانيومي 

 

 

 باياس معكوس 

 يعني به طور معكوس ولتاژ نمودن  )در اين حالت جريان عبور نمي كند.(

 كاربرد ديود در مدارت 

 و ساز )ركتيفابر ( ديود به عنوان يك س

  Detectorديود به عنوان آشكار ساز  

 ار دارد سياه در راديو قر IFنكته : اين نوع ديود معمولاً شيشه اي بوده و كنار 

 ديود به عنوان قيچي كننده 

 در اين مدارات ديود يك قسمت از موج را حذف مي كند .

 ديود به عنوان محدود كننده 

ي در محدود نمودن موجها در خروجي بكار مي رود ، يعندر اين مدارات ديود جهت 

 خروجي بيشتر از موج ورودي مي تواند باشد .

 انواع ديود 

 ديود يكسو ساز )ركتيفاير ( 
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 ديود زنر  

 ( LEDديود نوري ) 

 تانل ديود  

 پين ديود  

 فتو ديود 

 ديود وريكاپ يا خازني 

 ديود يكسو ساز 

 وظيفه ديود يكسو ساز 

       DC(به برق يكسو يا  ACد يكسو ساز تبديل )برق متناوب برق شهر يا كار ديو

 مي باشد .

 تست ديود يك سو ساز 

از  ود وشدو سر اهم متر را به دو سر ديود مي زنيم . از يك طرف بايد اهم مشاهده 

 طرف ديگر نبايد عقربه حركت كند .

به  دهد به طور مساوي راه تست ديود روي مدار ولتاژ قطع شود اگر ديود از هر طرف

 د بهاحتمال زياد خراب است ولي اگر از يك طرف بيشتر و از يك طرف كمتر راهده

 احتمال زياد سالم است . 

نكته : مشخص نمودن مثبت و منفي ديود در صورت مشخص نبودن خط آن به اين 

شان نهمي اصورت است كه : دو سر اهم متر را از آن طرفي به دو سر ديود مي زنيم كه 

 ت .د اسدهد در اين حالت فيش قرمز به هر پايه كه وصل باشد كاتد و پايه ديگر آن
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خاب سبزرنگ انت BY 127و يا  IN4001در موقع خريد ديود يكسو ساز از ديوديهاي 

 شود .

 

 

 

 طرز كار ديود يكسو ساز 

كنند  استفاده مي DC( به برق باطري  ACاز ديود يكسو ساز براي تبديل برق شهر )

 د :كه باين مدار منبع تغذيه يا آداپتور مي گويند و به دو روش صورت مي گير

 روش يك : با استفاده از يك ديود )نيم موج ( 

 روش دوم : با استفاده از دو ديود )تمام موج(

 روش سوم : با استفاده از چهار ديود )تمام موج (

 ك ديود با استفاده از ي DCم (به برق مستقيACطرز تبديل برق متناوب ) –روش اول 

متر كدر روش فوق چون نيمي از موج عبور داده مي شود )نيم موج است( بنابراين 

 ي شود .فاده ماست مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً يا از دو ديود و يا از چهار ديود

  روش دوم : طرز تبديل برق متناوب به برق مستقيم با استفاده ازچهار ديود

 

 طعات مورد نياز براي ساختن يك منبع تغذيه )آداپتور (ق

 ولتي يك عدد  6ترانس 

 عدد  4ديود يكسو ساز معمولي 

 ولتي يك عدد . 16ميكرو فاراد  1000خازن الكتروليتي 
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كار خواهد  ولتي وصل كنيم راديو 6اگر از دو سر خازن دو سيم گرفته و به يك راديوي 

 كرد .

د به شكل ولت(  باشد از يك كلي 220ولت  110داراي سه سر )نكته :اگر اوليه ترانس 

رار دهيم به ق 110بايد باشد و اگر روي  220زير استفاده مي شود .)در ايران كليد روي 

 و برق بزنيم ترانس مي سوزد .(

ير استفاده زسر داشته باشد ، از يك كليد گردان به شكل  3اگر اوليه ترانس بيشتر از 

 مي شود .

ك يساز  : معمولاً براي صاف تر شدن ولتاژ و حذف پارازيت به هر ديود يك سونكته 

 ( موازي مي كنند . 103خازن عدسي )

كي از ولت ببينيم ، ي 3ولتي ، ولتاژ كمتري مثلاً  6اگر در خروجي يك آداپتور 

 ديودهاي يكسو ساز سوخته است و با خازن خراب است .

ه و يا ترانس ز (( نمود ، و يا پيچ ترانس آن شل شدو –نكته : اگر آداپتور صداي ))وز 

 نيم سوز است .

ها ز ديودكي ااگر ترانس آداپتوري داغ شود و ترانس را عوض كنيم و باز هم داغ شود ، ي

 و يا خازن صافي خراب است .

ولتي  12ژ دوبل ( اگر ولتا 6نكته : اگر خروجي يك ترانس داراي سه سر باشد )مثلاً 

نند د ، ماباش ه باشيم بايد اول سر اول و سوم استفاده كنيم و سر وسط آزاداحتياج داشت

 مدار زير:
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 آداپتور با ولتاژ خروجي مثبت و منفي 

چنين ولت مثبت بدست مي دهد و هم 12+ ، 12در مدار فوق سر وسط ترانس با نقطه 

 ولت منفي درست مي كند . 12V  ،12–سر وسط ترانس با نقطه 

 ولتي  12و  6حالته  2آداپتور 

 حالته به شرح زير است :  2قطعات مورد نياز آداپتور 

 دوبل يك عدد  6ترانس 

 حالته يك عدد  2كليد  

 عدد  4ديود يكسو ساز معمولي 

 ميكرو فاراد يك عدد  1000ولت  14خازن الكتروليتي 

 آداپتور چند حالته 

 7 داپتورند آتاژ مختلفي بدست مي آيد . ماناگر ثانويه ترانس داراي چند سر باشد ، ول

 ولت  12ولي الي  5/1حالته از 

 قطعات مورد نياز آداپتور چند حالته به شرح زير است :

 حالته . 7ترانس 

 عدد  4ديود يكسو ساز معمولي 

 ولت يك عدد  16ميكرو فاراد  1000خازن الكتروليتي 

 كليد سلكتور يك عدد 

اژ آداپتور چند حالته ، براي اندازه گيري ولتاژ بايد دو سر سيم در موقع اندازه گيري ولت

 به هم زده شود تا برق داخل خازن خالي شود .
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تور در موقع درست كردن آداپ DCبه برق مستقيم  ACدر موقع تبديل برق متناوب 

 . دقت شود كه اندازه ظاهري ترانس كه مشحص كننده آمپر آن است ، رعايت شود

 ميلي آمپر مي باشند . 300ديو ترانس هاي را

 ميلي آمپر مي باشند . 500ترانس هاي ضبط  

 آمپر مي باشد .  3ترانس هاي راديو ضبط هاي بزرگ استريو از يك تا 

 آمپراند . 3ترانس هاي تلوزيونهاي كوچك ترانزيستوري 

 ترانس براي راديو پخش ماشين يك آمپر مي باشد .

ر داپيتوآوجي ر ساخته شده از دو نمونه فيلتر كه در خربراي گرفتن پارازيت هاي آداپتو

رفتن گراي مي توان استفاده نمود . اين نوع فيلتر بيشتر در سر راه برق يك راديو ب

 پارازيت بكار مي رود .

 اهمي  10: استفاده از يك مقاوت  1روش

 شند .(با ولتي 16ميكرو فاراد ،  1000: استفاده از خازن و مقاومت )خازنها  2روش 

 پيكو فاراد به پايه هاي واريابل . 100: وصل نمودن خازن عدسي  3روش 

 ديود پل )ديود چهار سر (

 .ديود تشكيل شده است كه مطابق شكل در يك بدنه قرار دارند  4ديود پل از 

 تست ديود پل 

   نفي       م( و يك سر ديگر ر به مثبت و يا   ~يكسر اهم متر را به پايه متناوب )  

كت ه حرمي گيريم در اين صورت بايد از يك طرف اهم نشان دهد و از طرف ديگر عقرب

 نكند .
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 بجاي ديود پل مي توان از چهار ديود معمولي يكسو ساز استفاده نمود .

 طرز تشخيص پايه هاي ديود پل 

 . دهد فيش قرمز اهم متر را روي پايه اي قرار مي دهيم كه به دو پايه ديگر راه

ي مرار قايه ، پايه مثبت خواهد بود . سپس فيش سياه اهمتر را روي پايه اي اين پ

گر ، ايه ديپدو  دهيم كه با دو پايه ديگر راه دهد كه اين پايه ، پايه منفي خواهد بود و

 پايه متناوب مي باشد .

 بوسيله ديود پل  DCبه  ACطرز تبديل برق 

ض ل عود بايد ديود پل به طور كاماگر يك عدد از ديودهاي داخل ديود پل خراب شو

 گردد . 

 ديود  2توسط  DCبه برق باطري  ACطرز تبديل برق شهر 

ل ر حانحوه تبديل برق شهر به برق باطري به صورت هاي زير صورت مي گيرد . در ه

 بايستي ترانس داراي سه سر باشد .

 

 ديود سه سر 

ي منف ن ممكن است مثبت ياديود سه سر ، دو ديود در يك بدنه است كه پايه وسط آ

 باشد .

 تست ديود سه سر 

        بت و يا منفي  ( و سر ديگر را يكبار به پايه مث    ~يك سر اهمتر را به پايه متناوب )

 مي زنيم ، بايد از يك طرف راه دهد و از يك طرف راه ندهد .
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 يا ديود سه سر  Dcبه  ACطرز تبديل برق 

 . را بوسيله ديود سه سر نشان مي دهد DCبه  ACشكل هاي زير طرز تبديل برق 

يود دسر دقت شود كه پايه وسط مثبت است يا منفي كه روي  3در موقع خريد ديود 

 مشخص شدهاست .

 طرز تشخيص پايه هاي ديود سه سر 

 عقربه م تادو سر اهم متر را به پايه وسط و يكي از پايه هاي كناري از طرفي مي زني

تد سط كادر اين حال فيض قرمز اگر به پايه وسط وصل بود پايه واهم متر حركت كند 

 است و بالعكس .

 (DCولتي ، يك آمپر )رگولاتور  12منبع تغذيه متغير 

 با تغيير ولوم ولتاژ هاي مختلفي ظاهر مي شود . 

 ولت عبارتند از : 12ليست قطعات مورد نياز منبع تغذيه 

 راد ميكرو فا 3300ولت  25خازن الكتروليتي 

D1,D2,D3  ديود يكسو ساز معمولي از نوعIN4001. 

 ولت  1212آمپر(  1 –دوبل  12ترانس )

Q1    2ترانزيستورN3055 

Q2   ترانزيستورC1060 

Q3,Q4   ترانزيستورC945 

VR1  كيلو اهم  2/2ولوم 

R1  كيلو اهم  1مقاوت 
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R4,R2  اهم  100مقاومت 

R36… R31  اهم  5/0مقاومت 

 ك خازن صافي براي آداپتور ، هميشه سعي شود كه ولتاژ خازنموقع انتخاب ي

ولتي ، خازن  12شيميايي از ولتاژ ترانس بيشتر باشد . مثلاً هنگام استفاده از ترانس 

 ولتي بكار مي رود .  25ولتي يا 16شيميايي 

تاژ خازن ضرب مي كنيم تا ول 5/1براي محاسبه مقدار خازن صافي ولتاژ ترانس را در 

 ولتي مي خواهد . 16ولتي خازن  12شود ، مثلاً ترانس  پيدا

  .اشت دهر چه ظرفيت خازن شيميايي يك آداپتور بيشتر باشد ، كيفيت بهتري خواهد 

 (AC)رگولاتور  ACمنبع تغذيه متغير 

  DCولت  12به  DCولت  150طرز تبديل 

روش زير عمل  اشيم بهولتي احتياج داشته ب 12براي مثال اگر در تلوزيو لامپي به ولتاژ 

 مي كنيم .

  DCولت  9و يا  5/7،  6باطري ماشين به  DCولت  12طرز تبديل 

 ليست قطعات اين مدار عبارتند از : 

 2N3055ترانزيستور : 

 مقاومت و ديود زنر به يكي از سه صورت زير : 

 ولت . 8/6اهم ، زنر  220ولت : مقاومت  6الف ( براي 

 ولت . 2/8اهم ، زنر  270اومت ولت : مق 5/7ب ( براي 

 ولت . 6/9اهم ، زنر  330ولت : مقاومت  9پ ( براي 
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  ACولت  110به  ACولت  220طرز تبديل برق 

 ولت كار مي كنند(. 110)در كشور آمريكا وسايل برقي با برق 

 ول ودر شكل زير يك ترانس معمولي كه طرف اوليه سه سر است وجود دارد كه سر ا

ه گرفت ACولت  110( A,Bوصل شده و از سر اول و دوم ) 220ه برق ( بC,Aسوم )

 مي شود .

 DCولت  220به  ACولت  110طرز تبديل برق 

 ولتاژ مودننكته : با قراردادن يك ديود يكسو ساز معمولي مي توان از اشتباهي وصل ن

 جلوگيري نمود .

قرار  رود به دستگاه مياين ديود را مي توان سر راه سيم آداپتور يا مثبت باطري كه 

 داد ، چنانچه ولتاژ اشتباهي وصل شود وارد دستگاه نخواهد شد .

 در راديو پخش هاي ماشين اين ديود را بكار مي برند .

 .هد شدخوا ر دهيم ولتاژ برق نصباگر در سر راه برق ، يك ديود يكسو ساز معمولي قرا

 طرز تبديل ترازنيستور به ديود 

 وند .صل شستور به ديود بايستي پايه هاي كلكتور و بيسس به هم وبراي تبديل ترانزي

 طرز روشن كردن دو لامپ با دو كليد و دو سيم 

 ديود زنر 

ع منب ديود زنر : يك ديود شيشه اي كوچك است وظيفه اش ثابت نگهداشتن ولتاژ در

 شروع مي شود . OZتغذيه مي باشد . ديود زنر در نامگذاري با 

 لتاژ ها و وات هاي مختلف وجود دارد .ديود زنر در و
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 وظيفه ديود زنر 

وس معك اگر ديود زنر تغذيه مستقيم شود ، مانند يك ديود معمولي است واگر تغذيه

هادي  دهيمشود چنانچه ولتاژي بيشتر از ولتاژي كه روي ديود زنر نوشته شده به آن ب

نر زاز جريان ديود شده و جريان از خودش عبور مي دهد و چنانچه جريان عبوري 

        اده بيشتر شود ، ديود مي سوزد )ديود زنر هميشه در مدار به حالت معكوس استف

 مي شود (.

 تفاوت ديود معمولي با ديود زنر 

ذيه ديود معمولي وقتي تغذيه مستقيم شود ريان را عبور مي دهد و زماني كه تغ

هيم ن بدآتر از ولتاژ شكست به معكوس شود جريان را عبور نمي دهد  اگر ولتاژي بيش

د ي ده، مي سوزد ولي ديود زنر در حالتي كه تغذيه مستقيم شود جريان را عبور م

تاژ ز ولاوهنگاميكه تغذيه معكوس شود جريان را عبور نمي دهد . اگر ولتاژي بيشتر 

 شكست به آن بدهيم مجدداً هادي شده و جريان را عبور مي دهد . 

 تست ديود زنر 

ز يك انيم زيود زنر مانند ديود معمولي است دو سر اهم متر را به دو سر آن مي تست د

 طرف اهم نشان مي دهد و از طرف ديگر عقربه حركت نمي كند .

ولتي ديودي  6ديود زنر را بر حسب ولتاژ و وات ان انتخاب مي كنند ، مثلاً ديود زنر 

 نوشته شده است . 6است كه روي آن 
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ين نتيجه ميلي وات را به طور سري ببنديم چن 400ولتي  12ود زنر نكته : اگر دو دي

 ميلي وات . 800ولت  24مي شود : 

 ديود زنر به دو صورت خراب مي شود . 

 از هيچ طرف راه نمي دهد )قطع شده (.

 از دو طرف راه مي دهد ) شورت شده ( . 

 در تلوزيون ها اگر ديود زنر قطع شود ، تصوير شكسته مي شود .

 .  در تلوزيون اگر ديود زنر اتصال كوتاه )شورت( شود تلوزيون روشن نمي شود

 ير)مانندولتي كه در تلوزيون لامپي شاوب لورنس بكار رفته به صورت ز 33ديود زنر 

 پايه ( مي باشد . 2يك ترانزيستور 

 ي(اقطه و يا ديود اتصال نديود آشكار ساز صدا )ديود فركانسي ، ديود كريستالي ،

مودن صدا نسياه براي آشكار  IFديود آشكار ساز يك ديود شيشه اي كه در درايو كنار 

 د .بكار مي رود و يا در تلوزيون براي آشكار سازي صدا يا تصوير بكار مي رو

 تست ديود آشكار ساز صدا 

اهم( و از  300دو سر اهمتر را به دو پايه آن مي زنيم از يك طرف بايد راه دهد )حدود 

 ديگر راه ندهد .طرف 
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 ديود نوري 

 ر قرمزه نوديود نوري از يك نيمه هادي ناخالص نوع )گاليوم آرسيند فسفيد( ميباشد ك

 ود .شروع مي ش Oيا زرد يا سبز و يا نارنجي پخش مي نمايد و در نامگذاري بات 

 را بر عكس ولتاژ دهيم روشن نمي شود . LEDنكته : اگر 

   LEDتست 

رق از ط وبه دو پايه ان مي زينم . از يك طرف بايد اهم نشان دهد دو سر اهمتر را 

 ديگر عقربه حركت نكند .

 LEDپيدا كردن پايه آند و كاتد در يك 

 : پايه بلند ، آمند و پايه كوتاه كاتد است . 1روش

و   مي گيريم LEDلسا از هر طرفي به  Rx10k: دو سر اهم متر را كه روي  2روش 

ي مرا معين  LEDيش قرمز، پايه مثبت و فيش سياه پايه منفي عقربه حركت كند ف

 كند.

 ولت  12يا  6با  LEDطريقه روشن كردن 

اهم  470ولت روشن كنيم سر راه يك پايه اش مقاومت  12را با  LEDاگر بخواهيم 

 قرار مي دهيم . 

ها ، پتور اهم مي گذاريم . )در ادا 220ولت روشن كنيم مقاومت  6و اگر بخواهيم با 

 كيلو اهم سري شده و به دو خازن وصلي است ( . 1ديود نوري با مقاومت 
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 ACولت  220با  LEDطريقه روشن كردن 

 هفت قطعه سون سگمنت 

ي شود ساخته م 8هفت قطعه تركيبي از هفت ديود نوري قرمز يا سبز كه به شكل عدد 

 كه به هر ديود يك سگمنت گويند .

 داد مختلفي ظاهر مي شود )مانند ماشين حساب(با روشن شدن چند ديود ، اع

 ديود تانل 

بور عرا  ديود تانل ديودي است كه در تغذيه معكوس ، بر خلاف بقيه ديودها ، جريان

 ود ،شداده و در حالت تغذيه مستقيم ، اگر ولتاژ دو سر آن از حد مشخصي بيشتر 

 جريان عبوري كم مي گردد .

ري با امگذانو در فركانس هاي بالا به كار رفته و در اين ديود در مدارات نوسان ساز 

OE . شروع مي شود 

 تست ديود تانل 

 از يك طرف اهم نشان مي دهد و از طرف ديگر عقربه حركت نمي كند .

 پين ديود 

ز ارياني لا جپين ديود در فركانس هاي بالا بكار مي رود و هنگاميكه در فركانس هاي با

ت يك هصوربن نيز با مقدار جريان تغيير مي كند .بنابراين آن عبور مي كند مقاومت آ

ي ده ممقاومت متغير نسبت به جريان مستقيم جهت كنترل دامنه و يا فركانس استفا

 . است شود . به اين ديود ، ديود سوزني نيز گويند و تست آن مانند ديود معمولي
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 فتو ديود 

بيرنگ  كه در يك بدنه پلاستيكي Pو  Nفتو ديود عبارتست از  دو قطعه نيمه هادي 

ن ه به آرد كقرار دارد مقدار جرياني كه از خود عبور مي دهد بستگي به مقدار نوري دا

 مي رسد .

 تست  فتو ديود 

 در مقابل نور از يك طرف راه نمي دهد و از يك طرف راه نمي دهد .

 ديود واريكاپ )ديود خازني (

ي( ااصله به آن داده مي شود يك حالت خازني)فديود واريكاپ ، با تغذيه معكوسي كه 

تگي به ايجاد مي شود كه مقدار ظرفيت اين خازن ايجاد شده بس Nو  Pبين دو قسمت 

ت ثاب مقدار ولتاژ معكوس اعمال شده به اين ديود دارد . از ديود واريكاپ براي

ده مي ااستف FMنگهداشتن فركانس در مدارات نوسان ساز و يا در مدارات مدولاتور 

كوس ژ معشود . )ديود واريكاپ مانند خازن متغيري است كه ظرفيت آن بستگي به ولتا

 داده شده به آن دارد (.
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 ديود يكسو ساز ولتاژ بالا در تلويزيون 

 .ي شود ماده در تلوزيون ها براي يكسو ساز ولتاژ خيلي زياد از ديود ولتاژ بالا استف

 تست ديود يكسو ساز ولتاژ بالا 

ه تي باين ديود با اهمتري تست نمي شود و وقتي تلويزيون روشن است اگر پيچ گوش

ه شاهددو طرف فلزي آن كه زير سر پوش پلاستيكي قرار دارد نزديك كنيم و جرقه م

 شود سالم است .

 


