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 ياس يا اندازه گيريمق

واند تنمي  جايي كه در آن استانداردي وجود ندارد هيچ بهبود» تايچي اهنو با گفتن

زي جايي كه هيچ چي»وعده مي دهد. راه ديگر گفتن اين است « وجود داشته باشد

 «.گيري نشود، چيزي توسعه پيدا نخواهد كرداندازه

يري به زه گهاي ابزارها را بررسي مي كند و مي فهميم كه اندااين فصل اندازه گيري

اد ابع يي هيچ چيزي را توسعه نمي دهد. علم آمار يك وسيله قدرتمندي است كهتنها

ين ا در ارد تنامرئي را به چيزهاي مرئي و قابل فهم تبديل مي كند. هيچ راهي وجود ندا

د ي توانسي ممتون صدها ابزار موجود را كاملاً تعريف كنيم. منابع اضافي در كتاب شنا

ي ريان ارزش، نمودارهاي اسپاگتي و داشبوردهايافت شوند. به وسيله نگاشت ج

 .د شدسمبوليك، تعداد زيادي از تكنيكها و روشهاي اندازه گيري بيشتر بحث خواه

 يك مسير كوتاه در آمار

كلمه آمار مي تواند باعث افسردگي يك اپراتور ماشين شود. هنوز علم آمار هر روز 

چك شما، ميزان سوخت گاز وسيله مورد استفاده قرار مي گيرد ميانگين ليگ پسر كو

شما، ميانگين زماني آموزش براي يك اپراتور يا ميانگين اضافي كاري هفتگي. اينها 

هايي از علم آمار هستند كه هيچ كس بجز رياضي دانان نمي توانند آنها را نمونه

 بفهمند. و به طور معمول مي بينيم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هايي كه

پيچيدگي آن نسبت به اين مثالهاي ساده زياد نيست جلوگيري مي كنند اما هنوز نياز 

نبايد زمان كمي   Six sigmaبه آنها خيلي مهم و با ارزش مي باشد. هيچ كتابي درباره 
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را براي بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در يك برنامه بهبود مستمر صرف 

د ساده مي باشد. اندازه گيري به ما كمك مي كنند تا كند. علم آمار توصيفات عد

 چيزهاي نامرئي را مجسم كنيم.

ط ر فقعلم آمار راهي است كه اعتمادمان را نسبت به يك مشاهده كه از جهت ديگ

را  رزشيويك ايده است افزايش مي دهد. آنها به ما كمك مي كنند تا عملكرد يك تيم 

ندگي، اي زره خريدن يك ماشين يا انتخاب جايي بردر مقابل تيم ديگر بسنجيم يا دربا

 تصميم بگيريم. دو نوع آمار اصلي وجود دارد:  توصيفي و استنباطي.

 آمار توصيفي

ه از گرو آمار توصيفي مقادير زياد اطلاعات را خلاصه مي كند. براي مثال: در يك

 ارند.تبر دنفر مجوز مع 31656نفر افراد تماشا كننده به مسابقه فوتبال،  42341

 ند. برايدرصد از كل افراد در يك مسابقه راننده هاي با مجوزي بود 75بنابراين 

آوري جمع رسيدن به اين درجه از دقت و لياقت بايد اطلاعات مورد نياز براي هر شخص

 شود.
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 آمار استنباطي 

 كند ه ميآمار استنباطي از يك سري اطلاعات براي بدست آوردن نظر و ايده استفاد

فر ن 180نفر افرادي كه در يك مسابقه مصاحبه شدند و  250براي مثال: اگر از 

از  %72 هاي با مجوزي بودند ما مي توانيم تشخيص دهيم يا استنباط كنيم كهراننده

جه ه توكل شركت كنندگان راننده هاي  با مجوزي بودند. اين آمار استنباطي است ك

مان و زكنندگان دارد اما آن مقدار زيادي  از شركت %100كمتري نسبت به  مصاحبه 

تايج توصيفي با ن %96كار را صرفه جويي مي كند. در اين مورد نتايج استنباطي با دقت 

قتي كه از از راننده هاي داراي جواز توجيه ناپذير هستند. و %4مي شوند. و  مقايسه

 سي از دقتروشهاي نمونه برداري براي قضاوت كردن استفاده مي كنيم يك مقيا

 بدست مي آوريم.

 داده ها

ده هاي ن داتعداد زيادي از انواع داده ها وجود دارد كه براي اثبات و آناليز كرد

هاي ده. داآماري شامل داده هاي غير واقعي ترتيبي و اختلاف و نسبت استفاده مي شود

تا از  100غير واقعي )نامي( در گروههاي منطقي طبقه بندي مي شوند. براي مثال شما 

رصد د ودوسايل نقليه مسافري را كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند را محاسبه كني

 (.Subs 40كاميون و  25 -اتوبوس 35هر وسيله نقليه را مشخص كنيد )مانند 

اطلاعات ترتيبي، ارزش اندازه گيري را براي يك نمونه معين مي كنند. براي مثال 

بور مي كنند ارزيابي كنيد )براي مثال كمتر يا بيشتر شما ارزش هر وسيله نقليه را كه ع
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قيمت( اختلاف داده ها باعث مقايسه بين دو نمونه ها مي شود براي  $ 000/10از 

مثال شما زمان بين ماشينهايي كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند را اندازه بگيريد: 

ده ديگر متفاوت است. ها معين مي كند اين كه چطور زمان يك داده با دانسبت داده

براي مثال شما تعداد افرادي كه در ماشين هستند و زماني كه بيش از يك نفر در 

 ماشين وجود دارند را محاسبه كنيد.

 اصطلاحات

ها بزارهمچنين بعضي اصطلاحات كليدي در آمار وجود دارد كه براي كمك به فهم ا

 -سطمتو -ميانگين -كمي -كيفي -نمونه -تغييرات -استفاده مي شوند مانند جمعيت

 انحراف و تغييرات نمونه. -حدود تغييرات )دامنه(

ه ا همييك جمعيت مجموعه اي از اعداد مي باشد. براي مثال همه ماشينهاي قرمز 

ماشينهاي با شيشه پايين. يك متغير يك مشخصه فردي در جمعيت است كه صرف 

نيز  روكيقرمزي كه اتومبيل ك نظر از بقيه دسته بندي مي شود. براي مثال هر ماشين

 باشد.مي

يك نمونه كوچكترين جزء از يك جمعيت بزرگتر مي باشد. براي مثال ممكن است 

ماشين كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند. يك نمونه  100شما به جاي تماشاي 

تايي از آن را بگيريد. داده هاي كيفي داده هايي مي باشد كه اندازه گيري آنها 10

باشد. براي مثال چه تعداد اتومبيلهايي هستند كه شما به تميزي آن توجه ل ميمشك

مي كنيد. داده كمي يك مشخصه قابل قبول است. براي مثال تمام ماشينهايي كه 
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 دارند. 38cmيا  in 15فرمان 

 ميانگين، ارزش متوسط يك جمعيت يا يك سري اطلاعات مي باشد. براي مثال

رده و بر مي باشد. مقادير فوق را با هم جمع ك 8/4عدد  6و4و5و4و5ميانگين مقادير 

ز امي شود. متوسط عدد مياني يك سري  24÷5=9تعدادشان تقسيم كنيد بنابراين 

رتب مرين مقادير مي باشد. براي مثال مقادير را در يك رديف از كوچكترين تا بزرگت

 مي باشد. 5و عدد مركزي را بيابيد كه  4و4و5و5و6كنيد 

ا اگر . امن عدد مركزي در اينجا آسان بوده و يك عدد فرد از مقادير مي باشديافت

 نوانعشما يك اعداد تصادفي از مقادير داشته باشيد ممكن است دو عدد مياني به 

ار مقد متوسط پيدا شود. حدود تغييرات )دامنه( اختلاف بين كوچكترين و بزرگترين

(، 6-4=)2بزرگترين عدد در اعداد فوق  باشد. براي مثال تفريق كمترين عدد ازمي

اده ترين سمي باشد. حدود تغييرات  2( بنابراين حدود تغييرات در اينجا 4و4و5و5و6)

تمام  ينكهمحاسبه از تغييرات در اندازه گيري يا سنجش يك فرايند مي باشد. بخاطر ا

لي خيسيگما روي كاهش تغييرات ناخواسته پايه گذاري شده است حدود تغييرات  6

 مهم مي باشد.

اده اط دواريانس نمونه مجموع مجذور فاصله از ميانگين تقسيم بر تمام اعداد نق

(. نشان داده شده است 5-1و جدول  2منهاي يك است. )محاسبه واريانس در فصل 

 ر يكداندازه پيچ در محدوده يك سيگما خيلي شبيه به پيدا كردن واريانس نمونه 

 ( 5-1براي مثال جدول )سري از اعداد مي باشد. 
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 : واريانس نمونه5-1جدول 

مقدار مجذور 

 تغييرات ميانگين
 تغييرات ميانگين

X 

 ميانگين
X داده ورودي 

64/0 8/0- 8/4 4 

64/0 8/0- 8/4 4 

04/0 2/0 8/4 5 

04/0 2/0 8/4 5 

44/1 2/1 8/4 6 

 واريانس نمونه 70/0

8/2=2(8/4-6+)2(8/4-5+)2(68-5+)2(8/4-4+)2(8/4-4) 

 5)تمام نقاط داده(-1=4همچنين و  8/2÷4=70/0

ثال مراي بانحراف استاندارد نمونه مجذور ريشه مثبت از واريانس نمونه مي باشد. 

تاندارد مي محاسبه شد مجذور ريشه و از اين عدد انحراف اس 7/0واريانس نمونه مقدار 

 ( بنابراين:Sباشد )

837.07.0XXS   
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 حدود كنترل

ود اين بخش درباره محاسبه حدود كنترل بحث نخواهد كرد. )انواع مختلفي حد

يله كنترل وجود دارد(. در عوض آن روي روابط بين يك هدف و بيان كنترل به وس

ل سيگما كه بالاي هدف قرار مي گيرد متمركز مي شود. وقتي چيزي داخ 6حدود 

يك  روي ي گيرد حدود سيگما مفيد مي باشد. مانند حدود كنترلنمودار كنترل قرار م

قديمي. حدود كنترل، مقادير محاسبه شده اي متفاوت از حدود سيگما  R,Xنمودار 

ل رنگ سيگما شود. مثا 3هستند اما نتايج مقادير مي تواند خيلي نزديك به حدود 

اي نترل نشان مي دهد كه اندازه گيريهكردن خطوط پيچيده در بزرگراه. حدود ك

ه بروع شبخشي در داخل ارزش انتظاري )ميانگين( مي باشند. اگر اندازه گيري بخشي 

نترل ( يا حدود كUCLحركت تدريجي در جهت پايان انجام دهند. حدود كنترل بالا )

 سپس يك روند درستي مي تواند بدست بيايد. (LCL)پايين 

نيد. كپري سشما بايد تمام وقتتان را براي تعديل فرايند  اين طور نيست تا بگوئيم

ينكه ااز  اما ديدن روشهايي كه روي مي دهد مي تواند از يك سقوط جلوگيري كند. اعم

 رانندگي با يك ماشين يا طي كردن يك فرايند.

روشها به وسيله بخشهايي كه بدون انقطاع به طرف پايين حدود كنترل يا حدود 

كنند مشخص مي شود. )اگر اتومبيل شما در معرض پيشامد متوالي  سيگما حركت مي

آوريد(. به سوي نابودي قرار گيرد شما يا مسافر شما به انجام يك راه صحيح روي مي

بعضي از تغييرات جزئي در بالا و پايين نمودار كنترل انتظار مي رود و بطور طبيعي نيز 

امد پيوسته و يكنواخت در جهت بررسي شده است. آن يك حركت ناگهاني يا پيش



   

 8 

 محدوديت است كه يك زنگ خطر بوده و نياز به توجه و بهبود دارد.

 

 خلاصه

ر دكه  در خلاصه، يك آمار استنباطي مناسبي وجود دارد. شمار زيادي از افرادي

اي ودن بربادر مغازه شما كار مي كنند احتمالاً از انجام اعمال رياضي لذت نمي برند. ق

يك  ه ها،خود در آوردن اعداد و روشن شدن نتايج براي قابل فهم بودن خلاصبه قدرت 

عضي بسيگما خواهد بود. )اگر شما رياضيات را در  6مهارت بحراني در دسترس به 

. ك كنيدچتاب وقتها يا استفاده از آمار تمرين نكرده باشيد نياز خود را به فروشگاه ك

 باشد.فرستاده به جعبه هاي بازيافت ميكتابها در رياضيات و آمار ميان اولين 

عت ش سربا اظهار تفكر، ابزارهاي نرم افزاري وجود دارد كه مي تواند به افزاي

، مجموعه فرايند و كاهش بعضي از نيازهاي اعضاي تيم آموزش كمك كند. اگرچه

ان ر زمدبعضي از زمينه هاي اصلي براي اعضاي تيم تا قادر به انتخاب ابزار درست 

دون اشته بانب ت شوند، مورد نياز مي باشد. ولي از جهات ديگر آن جعبه ابزار كاملاًدرس

و  بزاراهيچ آموزش مكانيكي مي باشد. آنها بايد، زمان و مكان استفاده اساسي هر 

ين اده از ستفااچگونگي كاربرد آن را بدانند. آنها به يك درجه از رياضيات و آمار براي 

ن ن از آتوا ز ندارند. اما نيازمند بعضي از فهم اساسي كه نميابزارهاي اساسي را نيا

 چشم پوشي كرد، مي باشند.

رجوع  www.statasdirectcomبراي اطلاعات بيشتر راجع به كاربرد آمار به سايت  

http://www.statasdirectcom/
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 كنيد.

 

 SPCكنترل فرايند آماري 

ور در ت چطآماده هستيد تا ببينيد كه اين رياضيا با يك مقدمه از آمار شما اكنون

 كنترل فرايند آماري بكار برده مي شوند.

 اصطلاحات

مانند مثال  هيستوگرامها يك ارائه يا معرف گرافيكي از تاريخ يك فرايند مي باشند.

يدي . هيستوگرام مي تواند چگونگي بخشهاي تولSix sigmaقالبهاي سيمان در بحث 

گرام يستوا كه در پراكندگي نرمال واقع مي شوند مشخص كند. مانند هاز يك فرايند ر

 مراجعه شود( 106ص  5-1(. )به شكل 5-1نشان داده شده در شكل )

. در ارندتمام پراكندگي ها نرمال نيستند. پراكندگي هاي غير نرمال چندين علت د

ينهاي ماش لب سيمان اين مي توانست به وسيله داشتن اپراتورها، شيفتها ياكاربرد قا

 بخشهاي توليدي مختلف يا حتي دو وسيله اندازه گيري مختلف، حداكثر نتايج

 106ص  5-2گيري نشان داده شده مختلف علت محسوب شود. )به شكل اندازه

 مراجعه شود(.

د. اگر قسمتها، در بيرون به طور معرفي مي شو bi-Modalاين به عنوان پراكندگي 

نامنظم مرتب شوند يا اگر فرايند اجازه دهد بخشها بزرگتر باشد اما نه كوچكتر نسبت 

باشد به يك استاندارد و هيستوگرام كه به نظر مي رسد ناقص بوده يا داراي انحراف مي
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 ( مي توانست نتيجه بدهد.5-3در شكل )

ا ند ركه چرا آنها راهي كه انجام مي ده چندين نوع و شكل پراكندگي با توضيح

 107( ص 5-3پراكندگي ناقص( به شكل ) 5و3نشان مي دهند، وجود دارد. )شكل 

 مراجعه شود.

 R,Xنمودار 

نشانه  يك Xكليد ابزارهاي آماري براي ثبت تغييرات مي باشند.  R,Xنمودارهاي 

به  شده رياضي براي ميانگين و تقريباً هم نام براي يك نمودار دو بخش نشان داده

براي دامنه يا اختلاف  Rمي باشد. )به عنوان يك مبحث معني دار:  R,Xعنوان نمودار 

 بين كوچكترين و بزرگترين اندازه گيريها تعيين مي شود.(

شند: ي باب سيمان وزن شوند و نتايج ها به قرار زير مبراي مثال اگر پنج تا قال

ردن كمي شود. براي پيدا  (1b)88و وزن كل براي همه پنج قالب  19و16و18و17و18

ن ميانگين آتقسيم نموده و نتيجه  )5(برتعداد قالبها  )b1 88(ميانگين، وزن كل يعني 

)X(  مي شود كه برابرb1 17.6 ن ميانگين به عنوان يك خط بالاي نمودار است. ايX 

 ( نشان داده شده است. 5-2در جدول )

آن هدف نمي باشد اما به بيان دقيقتر ميانگين در روابط هدف مي باشد. دامنه به 

بدست  (1b 16)از سبك ترين قالب  (1b 19)وسيله تفريق وزن سنگين ترين قالب 

مي شود. در يك نمودار ارزش دامنه نمي تواند كمتر از صفر  3آن آيد كه نتيجه مي

6.17X,3Rباشد. طرح ريزي اين دو مقدار )  اولين قدم در بهبود يك جدول )

مراجعه  108ص  5-2( مي باشد. )جدول 5-2مانند مقدار نشان داده شده در جدول )
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 شود(

ي افيكا وزنهاي بعدي را به طور گرستونهاي تحت كنترل به شما اجازه مي دهد ت

اين است كه انجام فرايند را در هر زماني ارائه  Xو  Rشرح دهيد. ارزش نمودار 

مك كشند دهند و به تشخيص روندها و مشكلات بالقوه قبل از اينكه آنها، ناقص بامي

( وزنهاي X) با ثبات ميانگين( حتي با دامنه نسبتاً 3-5كنند. براي مثال در جدول )مي

ن هميدفقالب بتوني به كندي روندي نزولي دارد داشتن اين مي تواند به تيم براي 

 چگونگي علت روند قبل نزول آن كمك نمايد.

منه ر داددر دامنه هاي كوتاه اندازه گيريهاي انفرادي ممكن است نموداري باشد. 

گين ميان اندازه گيريهاي زيادي ممكن است در اين مثال با همتوليد طولاني پنج يا 

 شوند.

با معنا اين است كه بر  Rو  Xيكي از گامهاي بعدي در بهبود يك نمودار 

 است مشخصات مشتري و حدود كنترل بالا و پايين در نمودار تاكيد نمائيم. جايز

 د. اگري كنمموقعيت آنچه كه مشتري مي خواهد با آنچه كه فرايند توليد  ببينيم رابطه

. فرايند روند صعودي داشته باشد يك محدوده مشخص در طول هدف تعريف مي شود

. اشندبسپس بطور واضح بعضي از اندازه گيريهاي كنترل نيازمند تثبيت سريعتر مي 

 مراجعه شود( 109ص  5-3)جدول 

دهد كه محدوده هاي مشخصه مشتري نمودار در جدول  ( نشان مي5-4جدول )

( را تحت پوشش قرار مي دهد. اين ابزار براي تشخيص و ثبت علتهاي معمول 3-5)

)تغييرات نرمال( يا علتهاي خاص )تغييرات غيرعادي( كه اگر ماخذي نداشته باشند 
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 111ص  5-4ممكن است موجب بروز مشكلاتي در كيفيت محصول شود. )به جدول 

 مراجعه شود(

انند ر مي توديگ تغييرات اپراتور و فاكتورهاي -دوام ماشين آلات، قابليت اعتماد ابزار

ندهاي ز روروندها و تغييرات نامعقول را نشان دهند. بسته هاي نرم افزاري به آنالي

كنند. موجود كه شامل بعضي از پيچيده ترين ابزارهاي آماري هستند كمك مي

( 5-5) سيگما گام بعدي در اينجا مي باشد. نتايج ما در جدول محاسبه محدوديتهاي

 نشان داده مي شوند.
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 : محاسبه حدود سيگما5-5جدول 

 000/20 هدف )خط مركز(

 000/5 تلرانس بالا

 000/5 تلرانس پايين

 000/25 (USL)حدود مشخصه بالا 

 000/15 (LSL)حدود مشخصه پايين 

 600/17 ميانگين

 140/3 حدود سيگما

 421/3 سه سيگما

 000/19 بالا

 000/16 پايين

 000/3 دامنه

PKC 160/0 

PC 462/1 

 

 د.شبلوك سيمان وزن مي شوند كه نتايج آن مقادير زير مي با  25براي مثال 

 ,18,17,16,18,18,19,21,20,21,22,20,17,18,18,20,20,21,19,19,20,18,22:وزن

19,19,211b 

 0,1,1,2,0,1,2,1,1,1,2,3,1,0,2,0,1,2,0,1,2,4,3,0,2 :دامنه )حدود تغييرات(
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 (22تا  16است )از  6و بزرگترين دامنه آن  481جمع كل اين مقادير 

ا پيدا رنه( براي محاسبه حدود كنترل بالا و پايين اول ميانگين حدود تغييرات )دام

 كنيم.مي

375.12433RRR
NS

  

 كه در آن:

R وزن: ميانگين حدود تغييرات 

SR)مجموع دامنه )حدود تغييرات : 

NRشماره دامنه : 

 حال ميانگين وزني را مي يابيم.

24.1925481MMX
NS

  

 كه در فرمول فوق:

Xوزن ميانگين : 

SMمجموع اندازه گيريها : 

NMتعداد اندازه گيريها : 

 عبارتست از: (LC)فرمول محاسبه حد كنترل پائين 

REXLCL
2

  

2E =براي داده هاي انفرادي(  66/2: ثابتي از يك جدول آماري( 

يك  نگينچنانچه داده هاي وزني بجاي اينكه وزنهاي هر كدام از قطعات باشد، ميا

را  ناسبگروه فرعي )زير گروه( باشد بايد به يك جدول آماري رجوع كرد تا مقدار م

 ي توان در كتب آماري يافت.براي آن بيابيم. اين جداول را م
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 ادامه محاسبه: …و حالا،

583/15( =375/1*66/2 )– 24/19 =LCL 

 عبارت از: (UCL)فرمول محاسبه حد بالاي كنترل 

REXUCL
2

  

 يا

898.22)375.166.2(24.19UCL   

قدار يا يك م 14/1در اينجا محاسبه كننده حدود سيگما يك مقدار حدود سيگما 

قرار مي گيرند  Xرا نشان مي دهد. وقتي كه اين مقادير دو نمودار  421/3 سه سيگما

 (مراجه شود 113ص  5-6( را تحت پوشش قرار مي دهند. )به جدول 5-6و جدول )

رار مي توان مشاهده كرد هنگامي كه تغييرات نسبتاً كوچكي درون سه سيگما ق

ود حدود قابل قبول كه توسط مشتري تثبيت مي شگرفته و بخشهايي هستند كه از 

نمي  ويست نخارج مي شوند. اين نشان مي دهد كه فرايند از توانايي بيشتري برخوردار 

 توان از آن استفاده كرد. 

ت براي رضايت مشتري فرايند بايد تحت كنترل باشد. در غير اين صورت قطعا

 6لكرد ر عمبي شوند. متمركز شدن فقط معيوب براي تعمير يا انبار به بيرون فرستاده م

 ي يكسيگما براي يك سازمان قابل قبول نمي باشند. توانايي محاسبه حدود سيگما

ود فرايند اين است كه چطور به هدف )حدود قابل قبول( فرايندي كه اجرا مي ش

ها دودهنزديك شويم. با يك تمرين كوچك شما مي توانيد نحوه تجسم و تصوير اين مح

 ميم هيستوگرام را شروع كنيد.و تر

( نشان 5-4وقتي كه يك هيستوگرام را تحت پوشش قرار داده مي شود مانند شكل )
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داده شده است. قاعده كلي استفاده از حدود سيگما براي تجسم كنترل يك فرايند با 

استفاده از حدود كنترل كه قبلاً بحث شده در ارتباط مي باشد. محاسبات براي 

رل مي تواند با محاسبات حدود سيگما متفاوت باشد. متغيرهاي بسيار حدودهاي كنت

 مراجعه شود(114ص  5-4زيادي، براي محاسبات حدود كنترل وجود دارد. )شكل 

 يهايمثال زير متغيري است كه محاسبات را براي حدود كنترل براي اندازه گير

 ل بالانترشود، حدود ك انفرادي نشان مي دهد. همانطور كه به زير گروهها پيشنهاد مي

شي كه جايگزين شده اند. در اين مورد هر بخ 20و پايين در موقعيتشان با حاشيه 

 .هستند علت اين هشدار مي باشند 15.583يا كمتر از   22.898وزنش بيشتر از 

سير مكلمه احتياط در اينجا مطرح مي شود. وقتي كه يك تغيير ناگهاني در يك 

ديده مي شود بعضي از شركتها بالاي حدود كنترل   Xر مستقيم يا در يك نمودا

 ز موردت نيفرايند را در نظر مي گيرند )مانند بالاي فرمان يك ماشين(، بعضي تغييرا

ه بنيد انتظار مي باشند. و اگر شما شروع به مشخص كردن تغييرات فرايند نرمال ك

 كنترل فرايند پايان خواهيد داد.

به شما ياد مي دهد تا از تغييرات متوسط و تعديل  Xتفاده مناسب از تكنيكهاي اس

فرايند فقط زماني كه يك روند واضح پيشروي مي كند يا زماني كه علت خاص 

 شناسايي مي شود چشم پوشي كنيد.

ختلف يج مو آن در يك دسته جديد از مواد يا اپراتور جديد كه در يك روشي كه نتا

 ايجاد مي شود، اجرا مي شود. 

 



   

 17 

SPC براي بخشهاي خيلي كوچك 

خشهاي بشتن توليد براي سفارش، مغازه ها و كارهاي مغازه داري را به ندرت براي دا

منصفانه اي داشته باشيم. بسياري از اين  Xو  Rكافي دنبال مي كند تا يك نمودار 

ديده  نه آماريمقدار( مي باشند كه به عنوان يك دليل و اندازه نموواحد ) 25كارها زير 

ي ينهامي شوند. براي مثال اجازه دهيد بگوئيم كه سه بخش مختلف امروزي روي ماش

ر تلرانس دارد ما بايد د 4.125يكسان انجام مي شوند. بخش اول يك ابعاد كليدي از 

010.0 كه بين همان  9.375شامل يك ديمانسيون  نگهداشته شود. بخش دوم

رانس كه همچنين در همان تل 0.667تلرانس قرار مي گيرد بخش سوم يك ديمانسيون 

 نگهداشته مي شوند.

و  اشينهر بخش مي تواند در حدود كنترل يكساني مسيريابي شود. بعد از تنظيم م

 د. اگركن ازه گيري مياختلاف بخشهاي قابل قبول، اپراتور در ابتدا، پنج بخش را اند

 همه پنج بخش قابل قبول باشند.

شه آن ه نقكاپراتور فركانس بازرسي نرمال را به وسيله نمونه برداري پيش مي گيرد 

دي را كلي به وسيله مشتري يا بخشهاي تضمين كيفيت شرح داده مي شود. اپراتور ابعاد

ن ممك استاندارد شده در يك نمودار معمولي ثبت مي كند. يك وسيله نمونه برداري

ج ك پناست نيازمند اپراتور براي اندازه گيري و ثبت ابتدا پنج بخش و سپس هر ي

يد شود.( بخش وجود دارند باشند. )اگر بسياري از بخشها تول 25بخشها تا زماني كه 

 ( حركت مي كند.2( به تنظيم بخش جديد )1وقتي كه اپراتور از تنظيم بخش )

 تفاده مجدد از همان حدود كنترل مي كنند.فرايندها شروع به اس
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ييرات مختلف است. اما اپراتور به سادگي تغ 2نسبت به بخش  1اهداف براي بخش 

دود ص ح 5-7را از ابعاد هدف ثبت مي كند. به عنوان مثال نشان داده شده در جدول 

 . كنترل بخشهاي خيلي كوچك مي تواند به وسيله تقسيم مشخصات مشتري به116

ر ( قرا5-8چهارم محاسبه شود و آن مقادير در جدول نشان داده شده )جدول يك 

دارند تلرانس  010.0گيرند. از زماني كه همه بخش ما در اين مثال يك تلرانس مي

ر هكه  نصف مي شود و هر طرف از هدف را در بر مي گيرد. اين يك منطقه سبز )جايي

 د( رازرد )جايي كه بعضي اوقات اشتباه نيز وجود دار است( و يك منطقه okچيزي 

راي وش برمشخص مي كند. استفاده از اين نوع ابزار احتمالاً آسانترين و سريعترين 

ن آموزش دستگاههاي عمومي مي باشد. اگر دو بخش متوالي در منطقه زرد  )هما

 خارج ازطرف( اندازه گيري شود سپس يك تعديل بايد صورت گيرد. اگر هر بخش 

واند ن بتمنطقه زرد بيفتد )در منطقه قرمز( يك تعديل بايد صورت گيرد بدون آنكه آ

تد بيف بعنوان يك علت خاص تشخيص داده شود. اگر هر دو تكه متوالي در منطقه زرد

ي خاص اما در طرف مخالف،  وجود دارد تا يك محصول معيوب توليد شود. بايد توجه

 117ص  5-8شي در منطقه قرمز نيفتد. ) جدول بخشهاي بعدي شود تا هيچ بخ

 مراجعه شود(
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 خلاصه

گذاري  روي ابزارهاي شبيه به توضيحات فوق پايه Six sigmaبسياري از تكنيكهاي 

ك يد و مي شوند اگر شما بتوانيد اضافه كنيد، كاهش دهيد، ضرب كنيد و تقسيم كني

استفاده  SPCار ابزار ما در جعبه ابزميانگين را محاسبه كنيد شما مي توانيد از اكثريت 

يگر درا تشريح مي كند. ابزارهاي  Six sigmaروي   SPC( تاثير 5-9كنيد. جدول )

SPC ن ي ماشيورهانيز وجود دارند اما در آنها فقط، اساس و استفاده كلي بوسيله اپرات

 بحث مي شود.
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 : خلاصه كنترل فرايند آماري5-9جدول 

 Six sigmaرابطه با 
ول بين تئوري بهبود به واسطه كاهش اص

 تغييرات ناخواسته 

چه كسي  آن را نياز دارد و از آن 

 استفاده مي كند.

مديران، كمربندهاي مشكي، كمربندهاي 

سبز، امكانات دهنده گروه، صاحبان فرايند، 

 اپراتورها

 تعادل كمتر، وابستگي سطح نياز آموزش هزينه

 نقاط قوت
ازه گيري يا ديدن آن كمي كردن آنچه كه اند

 در فرايند مشكل است.

 محدوديت
با ثابت نكردن هيچ چيزي، كشف علتها غير 

 ممكن است.

 پيچيدگي فرايند
تعادل برقرار كردن )بين وابستگي تجربه و 

 موزش(آ

 ماه 6الي  1 زمان اجرا

 به كتاب نامه مراجعه كنيد. منابع اضافي

واژه هاي كليدي براي جستجوي 

 تياينترن
SPC و كنترل فرايند آماري، آمار 

 


