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 نظریة سلولي 

ي جغرافیایي بر اساس این نظریه ناحیه اي كه مي خواهد تحت پوشش شبکة موبایل قرار گیرد به نواح

ه پوشش كیلومتر تقسیم مي شود در هر سلول سیستم ها فرستنده گیرند 50تا  2كوچکتر با شعاع 

شتركش ن به مرادیویي سلول را به عهده دارند . و كانالهاي رادیویي با دامنة مختلف فركانس در آ

داگانه جسرویس مي دهند . فرستنده هایي كه در سلولهاي مجاور هم هستند از كانالهاي فركانس 

ع آن مناسب استفاده مي كنند تا از تداخل فركانس جلوگیري شود اگر انرژي آنتن فرستنده و ارتفا

ر دوباره باشد مي توان از كانالهاي فركانس در فاصله متناسب و دورتر بیشتر به سلول مورد نظ

نکه بتوان استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سیگنال شکل داخل پیش نیاید . از طرفي براي ای

ن فاصلة بیشترین دفعات از فركانسهاي مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال باید داراي كمتری

الي از یك كانسلول هم كانال باید به گونه اي باشد كه تداخل هم  2كمتر باشند پس مجموع فاصله 

ة یکي از انتخاب شده است . چنانچه سرامیك در ناحی 18dbآستانة بخار بیشتر شود . این آستانه 

رافیکي تقسیم تیا چند سلول با توجه به نیاز  2سلولها افزایش یابد مي توان سلول مورد نظر را به 

یستم مطرح ساي حمل كردن كرد را تا هر چه این تعداد بیشتر شود نیاز به زیر ساختهاي بیشتري بر

حسوب مي گردد و هزینه بیشتر مي شود در نتیجه پوشش سلولي نوعي فعالیت پویا و دینامیك م

اص به خمي شو د كه به گروهي از سلولهاي مجاور كه كلیة كانالهاي سیستم را بر اساس ضوابط 

  كار مي برند و در تمام ناحیه تحت پوش تکرار مي شوند كلاستر مي گویند .

با آنتن  BTSعدد  2ضلعي در نظر گرفته مي شود زیرا اگر با فرض اینکه  6در طراحي سلول سلول 

ها در نظر بگیریم مجموعه  BTSهاي هم جهت داشته باشیم و براي هر مشترك دوایري به مركز 
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ه در آنجا یکسان است و با ادامة این كار ب BTSنقاطي وجود دارند كه قدرت سیگنال رسیده از دو 

 ضلعي منتظم مي رسیم .  6

ین وجود البته در دیتاي واقعي به علت وجود پستي و بلندي و موقعیت جغرافیایي مناطق و همچن

بعاد یکسان ضلعي هاي منتظم با ا 6موانع طبیعي و مصنوعي فراوان ) كوهها و ساختمانها ( داشتن 

 اشد .كیلومتر مي ب 35امکان پذیر نمي باشد . ماكزیمم شعاع سلولها 

 تعریف انواع سلول : 

ي خاص طرح و راه حل هاي مختلفي براي پوشش رادیویي در محیط هاي داخلي و خروجي و كانالها

 نمونه از این طرح ها میکروسلها و مایکروسلها هستند .  2وجود دارد ؛ 

 ماكروسلها : 

انس را براي و پوشش فركماكروسلها معمولاً در یك توان خروجي بالاتر از میکروسل ها كار مي كنند 

هم مي آورند هر دو ناحیة فضاي آزاد و درون ساختمان فراهم مي آورند . گروهي از ماكروسل ها فرا

ویي در مي تواند در تمام جهات و یا در یك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتي انرژي رادی

 منتشر مي شود . دره كروسل تمام جهتي یك آنتنژسیگنال رادیویي را 380همة جهت هاي افقي 

متر نصب  46ا ت 15در همة جهات نسبت به افقي منتشر مي كند . این آنتن در ارتفاعي تقریباً بیني 

 مي شود . 

 


