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 مختصري درباره تاريخچه آبياري 

ت . ه اساز گذشته هاي دور كشاورزي يكي از مهمترين راه هاي تامين غذاي انسان بود

ل به ك سازراعت در ابتدا بستگي زيادي به مقدار بارش برف و باران داشت و اگر در ي

نياكان ما  ه كافي بارندگي نمي شد ، محصول خوبي هم بدست نمي آمد ، بنابراين ،انداز

د نات وجوو ق به فكر افتادند تا از آبهايي كه در طبيعت به صورت رودخانه ، چشمه ، چاه

اعت ش زرداشت ، براي آبياري زمينهاي خود استفاده كنند . چه اين ترتيب بود كه رو

قت و رف ون خاك كشاورزي ، دشواريهاي فراوان آبياري و صآبي تبديل شد . از بين رفت

ود خمزارع  ياريهزينه زياد ، انسان را به فكر انداخت تا راه جديدي براي آسان تر شدن آب

ولي چون از  .شد  پيدا كنند . سرانجام با الهام از ريزش باران در طبيعت ) آبپاش ( اختراع

ياري اي آببزرگ استفاده كنند روش تازه اي براين وسيله نمي توانستند براي زمينهاي 

ه آب ( ب وش )باغها و مزاع پيدا كرده آن را ) آبياري تحت فشار ( ناميدند .  در اين ر

يا  ره ووسيله پمپ يا اختلاف ارتفاع تحت فشار قرار گرفته و به صورت باران يا قط

 وها  تحت فشار روشروشهاي مناسب ديگر ، در اختيار گياه قرار مي گيرد . آبياري 

. در  ستندهدستگاه هاي مختلفي دارد . معروفترين آن ، روش آبياري باراني و قطره اي 

شنايي آاي  اين نشريه شما با انواع دستگاهها و روش هاي مختلف آبياري باراني و قطره

 بيشتري پيدا مي كنيد . 
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 روش كار دستگاه هاي آبياري تحت فشار 

صلي و له اا بسيار ساده است . آب از يك طرف با فشار وارد لواساس كار اين دستگاه ه

،  پاش سپس لوله هاي فرعي شده و از طريق سوراخ هايي كه به آنها قطره چكان ، آب

 آب فشان و يا نازل مي گويند ، چه صورت قطره يا ذرات ريز خارج مي شود . 

د يك د ، باينماي و توليد بارانبراي اين كه آب بتواند با فشار از اين سوراخ ها خارج شده 

 د . مين نموا تاردستگاه پمپ را در ابتداي لوله اصلي قرار داد و چه اين وسيله فشار لازم 

 روش ها و دستگاه هاي مختلف آبياري تحت فشار 

ختلفي ماري به علت اينكه همه مزارع در شرايط يكسان قرار ندارند لذا دستگاه هاي آبي

بعضي  لبتهيك از آنها براي شرايط و محل خاصي طراحي شده اند ا نيز اختراع شده و هر

ده ا استفاهمين از اين دستگاهها به گونه اي طراحي شده اند كه از آنها مي توان در همه ز

 نمود . 

 ـ روش هاي آبياري باراني كلاسيك  1

رعي در اين روشها لوله هاي اصلي به لوله هاي فرعي وصل مي شوند و روي لوله هاي ف

آب پاش هاي مخصوصي نصب شده كه دور خود مي چرخد و آب را در اطراف به صورت 

دايره مي پاشد و لوله هايي كه آب پاش ها بر روي آنها نصب شده اند ) بال ( نام دارد . 

در اين روش از يك دستگاه موتور پمپ يا الكترو پمپ و تعدادي لوله و آب پاش براي 
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اگر همه اجزاء قابل جابجايي باشند آنرا ) روش كلاسيك آبياري استفاده مي شود . 

 متحرك ( مي نامند . 

د لوله خري در مواردي لوله اصلي و موتور پمپ ثابت است ولي براي صرفه جويي در هزينة

ر جاي و د و لوله كشي پس از اين كه آبياري انجام شد بال و آب پاش ها را باز نموده

 ا ) روشوش ردامه دارد تا كل مزرعه آبياري شود . اين رديگر نصب مي كنند . اين كار ا

 كلاسيك نيمه متحرك ( مي گويند . 

رعه ل مزكگاهي لوله اي اصلي ، فرعي ، بال ، آب پاش ها و موتور پمپ ثابت هستند و 

 در زير ه هاتوسط آنها آبياري مي شود كه به اين ) روش ثابت ( مي گويند و اكثراً لول

يمه شده اند . در ايران و بسياري ديگر كشورها روش كلاسيك ن زمين كار گذاشته

 متحرك رواج بيشتري دارد . 

 ـ دستگاه آبياري باراني غلطان  2

ه نام كيند دستگاه ديگري ساخته شده كه به آن ) دستگاه آبياري باراني غلطان ( مي گو

ر دارد از يمتر قطسانت 10خارجي آن ) ويل موو ( است يك لوله آلومينيومي كه تقريباً 

 وسط تعدادي چرخ مي گذرد . 

م اين هد و اين لوله دو كار انجام مي دهد . هم به عنوان محور چرخ ها به حساب مي آي

توسط  تگاه. هنگام جابجايي ، دسكه آب از داخل آن عبور كرده و به آب پاش ها مي رسد

ين ي زمار دارد ، رويك موتور با نيروي هشت اسب كه در وسط دستگاه ورودي شاسي قر

 حركت مي كند .
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 ياريمزرع توسط اين دستگاه به صورت چهار گوش آبياري مي شود . در اين روش آب 

  .ورد لوله آبرسان كه در زير زمين قرار داشته آب را از منبع به سر مزرعه مي آ

به  گيرر آبلوله خرطومي كه رابط بين لوله آبرسان و لوله دستگاه مي باشد توسط يك شي

 آن وصل شده و آب را به دستگاه مي رساند . 

 س بهروش كار به ترتيب است كه ابتدا دستگاه به محل مورد نظر منتقل مي شود سپ

شوند  ل ميوسيلة لوله رابط خرطومي ، لوله هاي دستگاه و لوله هاي آبرسان به هم متص

جام ياري انآب آبپاش ها با باز شدن شير آبگير آب در لوله ها جريان پيدا كرده و از طريق

خارج  ا راهمي شود . پس از اتمام يك قطعه لوله خرطومي را جدا كرده و آب داخل لوله 

ه هنوز كيگر نموده سپس موتور را براي جا به جايي دستگاه روش كرده و آن را به قطعه د

ي ارآبي آبياري نشده است مي برند اين عمل آنقدر تكرار مي شود تا تمام سطح مزرعه

 شود . 

 ـ دستگاه آبياري باراني قرقره اي  3

اين دستگاه شبيه يك قرقرة شبيه يك قرقرة بزرگ است كه بر روي يك شاسي قرار دارد 

و مي تواند به اطراف بچرخد . اين دستگاه توسط تراكتور جابجا مي شود براي رساندن 

قرقره جمع مي شود و  آب از دستگاه به آبپاش از لوله پلي اتيلين نيمه سخت كه به دور

متر هم مي رسد . يك طرف  300خيلي هم محكم است ، استفاده مي شود طول لوله به 

اين لوله ها به دستگاه قرقره اي و طرف ديگر آن به آبپاش بزرگي كه شبيه يك تفنگ 
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است وصل شده است . آب پاش بزرگ روي پايه اي كه به آن ارابه مي گويند قرار دارد . 

 ن است چرخ هم داشته باشد . ارابه ممك

مستقر  ورده براي آبياري يك قطعه زمين دستگاه را به وسيلة تراكتور به ابتداي زمين ب

وده و ا نممي كنند . سپس آبپاش بزرگ را كه لوله پلي اتيلين به آن متصل مي باشد جد

د پس اشبمتر هم  300به انتهاي زمين مورد نظر مي برند . اين فاصله ممكن است تا  

ن زمي پمپ را روش كرده تا آب از طريق لوله پلي اتيلن وارد آبپاش شده و در سطح

ا له رپخش مي شود . در همين حال قرقره آهسته آهسته به شكل خودكار چرخيده و لو

مي  ياريدور خود جمع مي كند ، در نتيجه تمام قطعه مورد نظر به صورت چهار گوش آب

 شود .  ع ميابه به قرقره رسيد آبياري به طور خودكار قطشود و وقتي كه آب پاش روي ار

 ـ دستگاه آبياري باراني دوار مركزي  4

نام  ويندنوعي ديگر از دستگاههاي آب پاش وجود دارد به آن دستگاه دوار مركزي مي گ

متر  3د است . در اين روش آبياري لوله اصلي حدو« سنتر پيوت » خارجي اين دستگاه 

ايره دورت صزمين قرار دارد و مانند عقربه ساعت چرخيده و زمين را به  بالاتر از سطح

ه لول آبياري مي كند . در اين روش آب توسط پمپ را فشار وارد لوله عمودي و سپس

ايي به هايه پاصلي ) افقي ( شده و از آنجا وارد پاشنده ها مي شود لوله هاي اصلي روي 

د ي كنمو چرخ بوده و توسط نيروي برق حركت قرار دارند كه هر پايه داراي د Aشكل 

 اين دستگاه آب را به صورت يكنواخت در مزرعه پخش مي كنند . 
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 اختهخاكهاي شني بهترين نوع خاك براي آبياري با اين روش هستند دستگاه طوري س

 رد . يكده كشده كه از آن مي توان براي آبياري زمين همواره و نسبتاً ناهمواره استفا

ر ا از دورياري كنترل روي برج مركزي دستگاه قرار دادر كه مي تواند همه عمليات آبتابلو 

ي ي اشكالجاي كنترل نمود تا آبياري به صورت خودكار انجام شود . در زمان آبياي اگر در

ايره دورت صبوجود بياد آبياري خود به خود قطع مي شود . چون اين دستگاه زمين را به 

وان تمي  از كناره هاي زمين آبياري نمي شود . براي رفع مشكل آبياري مي كند قسمتي

ه به ستگادر انتهاي لوله اصلي يك بال اضافي و يك آبپاش قوي نصب كرد تا وقتي كه د

  .اين قسمت ها برسد آبياري ادامه يافته و گوشه هاي زمين نيز آبياري شوند 

 ـ دستگاه آبياري باراني خطي  5

 ن تفاوتا ايبخطي شبيه دستگاه آبياري باراني دوار مركزي است .  دستگاه آبياري باراني

ورت صبه  كه اين دستگاه زمين را به صورت چهار گوش ولي دستگاه دوار مركزي زمين را

 دايره آبياري مي كنند . 

ه ز چادر اين روش كه دستگاه به صورت يك خط مستقيم حركت مي كند آب مورد نياز ا

ي ستاده مه فرده و به وسيله پمپ با فشار به داخل لوله هاي دستگايا از  كانال تامين ش

ا رشود در نتيجه آب به صورت قطره هاي بسيار ريز آب فشان خارج شده و محصول 

 آبياري مي كند . 
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مين طح زسسيم هاي برق و لوله هايي كه آب را دستگاه مي رساند همراه با دستگاه در 

( مي  ينيرلنوع نرم است . نام خارجي اين دستگاه )  جابجا مي شوند . جنس لوله ها از

 باشد . 

 ـ روش آبياري قطره اي  6

ي تفاده ما اسهدر اين روش نيز مانند بقيه روشها از پمپ براي ايجاد فشار در داخل لوله 

وري و ت شود . تا زماني كه آب از محل تامين به محل مصرف برسد . از فيلترهاي شني

ايي وله هلذرات ريز و درشت آن گرفته و صاف مي شود . در اين روش عبور كرده ، تمام 

ياهان يف گكه بر روي آنها در فواصل معيني قطره چكانهايي نصب شده است ، در كنار رد

 انها بهه چكقرار داده شده اند . آب پس از عبور از فيلترهاي شني و توري از طريق قطر

ز الت نياين حاد نياز آن را تامين مي كند . در آرامي كنار گياه را خيس نموده و آب مور

علفها  رشد به آبياري تمام زمين نبوده و به اين وسيله ضمن صرفه جويي در مصرف آب از

وع نوجه به ا  تهرز به ميزان زياد جلوگيري مي شود . قطره چكانها انواع مخلتف دارند . ب

ارد . درار قخاب و مورد استفاده گياه و شرايط موجود مي توان قطره چكان مناسب را انت

 ارجيتوجه داشته باشيد اگر از فيلترها براي صاف كردن آب استفاده نشود ذرات خ

وش مي ين رموجود در آب به قطره چكانها رسيده و باعث بسته شدن آنها مي شوند . در ا

ين كه دون اب انيدتوان كود مواد شيميايي را هم وارد آب آبياري نمود و آنها را به گياه رس

 هزينه اضافي در برداشته باشد . 
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نموده  صاف براي رساندن كود و مواد شيميايي به گياه اول آنها را در آب حل كرده سپس

ي بيارو  در داخل مخزن مخصوص كود مي ريزند . اين مخزن با شيلنگ به لوله هاي آ

ود كزن نگ از مخوصل مي باشد . هنگام آبياري كود و مواد شيميايي از طريق اين شيل

 وارد لوله هاي آبياري شده و در زمين در كنار گياه پخش مي شود . 

ار رت خودكه صوبا نصب دستگهاي به نام ) برنامه ريز ( مي توان كليه كارهاي آبياري را ب

تر ها فيل وانجام داده در اين روش وجود فشار سنج سبب مي شود تا فشار آب داخل لوله 

فع آن ربه  ازديد و كنترل قرار گرفته و در صورت بروز اشكال نسبتبه طور دائم مورد ب

ياده پپس از  ري واقدام شود . قبل از استفاده از اين روش ها بايد اطلاعات لازم را جمع آو

 ود . ب نمشدن طرح نيز آموزش هاي لازم را براي بكار بردن و نگهداري دستگاه هاي كس

بوطه ت مري كشاورزي و مراكز خدمات و ساير ادارادر اين رابطه مي توان از سازمانها

ت ر اسكمكها و راهنمائيهاي لازم را دريافت داشت . در هواي خيلي گرم و خشك بهت

بياري ام آآبياري باراني را به شب موكول كرده و هنگامي كه باد شديد مي وزد از انج

عيفي لي ضو قدرت  ماباراني خودداري نمود . كشاورزاني كه داراي زمينهاي كوچك بوده 

ت به نسب هم دارند بهتراست با يكپارچه سازي اراضي و تشكيل شركت هاي تعاوني توليد

 تهيه لوازم مورد نياز اقدام نموده و مشكلات خود را برطرف سازند . 
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 معرفي روش آبياري باراني كلاسيك 

 آبياري رايبقع هم از اين روش مي توان براي آبياري انواع گياهان زراعي و در بعضي موا

 . ردكفاده هاي شني و رسي استدرختان در زمين هاي شيب دار ، هموار ، ناهموار و خاك 

رودخانه ،  ،در اين روش آب به وسيله پمپ . از مخزن يا منبع اصلي مانند استخر ، چاه 

 ه صورتبپاش چشمه ، قنات و يا كانال وارد لوله هاي اصلي  و بال ها شده و از طريق آب

 قطره اي بسيار ريز و يكنواخت ، بر روي مزرعه پاشيده شود . 

متحرك  سيكآبياري باراني كلاسيك انواع مختلف دارد كه عبارتند از كلاسيك ثابت . كلا

ا ، كلاسيك نيمه متحرك و كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك و اساس كار همه آن ه

 يكسان است . 

 كلاسيك اجزاء تشكيل دهنده روش آبياري باراني 

 اين روش از وسايل و قسمت هاي ريز تشكيل شده است . 

 ـ قسمت تأمين آب و ايجاد فشار  1

 ـ لوله هاي اصلي ، نيمه اصلي ، فرعي و اتصال ها  2

 ـ بال  3

 ـ شير فلكه و فشار سنج  4

 ـ پايه آبپاش و نگهدارنده آن  5

 ـ آبپاش 6
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 ـ قسمت تامين آب و ايجاد فشار  1

له بتدا لواد . ن آب ، از يك منبع و براي تأمين فشار از يك پمپ استفاده مي شوبراي تامي

ا ، هوله لمكش پمپ را به مخزن آب قرار داده و سپس براي ايجاد فشار مناسب در داخل 

ا مي پيد پمپ هواگيري و روش مي شود . در اين حالت آب با فشار داخل لوله ها جريان

 كند . 

 فرعي و اتصال ها ـ لوله هاي اصلي ،  2

ده مي ستفاابراي رساندن آب از منبع به مزرعه از لوله هاي اصلي ، نيمه اصلي و فرعي 

 شود لوله ها ممكن است آلومينيومي ، پلي اتيلن و يا آزبست باشند . 

 توانند ا ميلوله اي مورد استفاده داراي طول و قطر متفاوتي بوده و فشارهاي مختلفي ر

ي تصال هاله اهاي آلومينيومي معمولاً روي زمين قرار گرفته و به وسي تحمل كنند . لوله

 سريع به هم وصل مي شوند . 

براي وصل  .ولي لوله هاي پلي اتيلن در زيرزمين و در عمق مناسب كار گذاشته مي شوند 

ستفاده ا. … وكردن لوله ها به يكديگر و تغيير جهت آنها از زانويي ، تبديل و سه راهي 

 د . مي شو

لوله هاي آزبست توسط اتصال هاي آزبستي و چدني به هم وصل  مي شود . لوله اي پلي 

ميلي متر با اتصال زرده اي و لوله اي پلي اتيلني كه قطر آنها  90اتيلني را با قطر كمتر از 

بيشتر باشد با اتصال هاي جوشي و فلنج دارد به هم متصل مي شوند . براي وصل كردن 

 مينيومي به يكديگر از دو روش استفاده مي شود : لوله هاي آلو
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 شوند و ه ميـ استفاده از اتصال هاي سريع . اين نوع اتصال ها خيلي سريع باز و بست 1

 آب بندي آنها به وسيلة فشار آب و واشر لاستيكي صورت مي گيرد . 

 ـ به وسيله فنج  2

 ـ بال  3

ا به اش هال هاي آبياري همان لوله هايي هستند كه در سطح مزرعه قرار دارند و آبپب

 وسيله پايه آبپاش بر روي آن نصب شده اند . 

 ـ شير فلكه و فشار سنج  4

 مي شود نظيمتبه وسيله شير فلكه . جريان آب و تا حدودي فشار آن در لوله ها و بال ها 

ير كردن ش باز وله ها جريان پيدا مي كند و كم و زياد. با باز كردن شير فلكه ، آب در ل

نند ي كار كخوب فلكه ، فشار داخل لوله ها نيز كم و زياد مي شود براي اينكه آبپاش ها به

برسد .  ورد نظرزه م، شير فلكه را بايد آن قدر باز كنيم تا فشار آب . در داخل لوله به اندا

تعيين  بلاًد توسط كارخانه سازنده و طراحان قمقدار فشاري كه بايد در لوله ايجاد شو

 شده است . 

ي اصل فشار سنج صفحه درجه بندي شده يي است كه بعد از پمپ و يا در ابتداي لوله

 نصب مي شود و به وسيله آن مقدار فشار داخل لوله نشان داده مي شود . 

 ـ پايه آبپاش و نگهدارنده آن 5

تفاع آن بستگي به نوع گياهي كه به وسيله آن آبياري پايه آبپاش لوله باريكي است كه ار

 مي شوند ، دارد . براي آبياري گياهان ساقه بلند ، از پايه آبپاش بلند استفاده مي شود . 
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 ـ آبپاش  6

زل آبپاش هاي چرخشي با چرخش به دور خود عمل آبياري را توسط يك يا دو سه فا

ه طور يد بآبياري باراني هستند . پس با انجام مي دهند . آبپاش ها مهمترين قسمت در

 . و مرتب بازديد شوند . آبپاش هاي چرخشي ، بسيار دقيق و محكم ساخته مي شوند

 داراي انواع مختلف هستند : 

 ـ آبپاش هاي با فشار كم . 1

 ـ آبپاش هاي با فشار متوسط . 2

 ـ آبپاش هاي با فشار زياد .  3

 .  ـ آبپاش هاي با فشار خيلي زياد 4

شتن استفاده از روش آبياري باراني كلاسيك بسيار آسان مي باشد و نيازي به دا

  :از  اصطلاحات عملي و فني زياد نيست . اين روش انواع مختلفي دارد كه عبارتند

 روش آبياري باراني كلاسيك متحرك 

بال  ،صلي در اين روش قسمت هاي مختلفي دستگاه مانند پمپ ، لوله هاي اصلي ، نيمه ا

ي بيارآها و آبپاش ها ، پس از آبياري يك قسمت از زمين . از هم جدا شده و براي 

 قسمت ديگر به آنجا منتقل مي شوند . 
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 روش آبياري باراني كلاسيك نيمه متحرك 

  در اين روش پمپ و لوله هاي اصلي ، نيمه اصلي ، در جاي خود ثابت مانده و

ي صب ما شده و به محل جديد منتقل و دوباره نپس از آبياري يك قسمت ، بال ها جد

 شوند . 

 روش آبياري باراني كلاسيك ثابت 

و  ستندهدر اين شيوه بال ها و آبپاش ها در تمام سطح زمين مزرعه نصب شده و ثابت 

تري د كممحل آبياري با باز و بسته كردن شير فلكه انجام مي شود در اين حالت تعدا

 كارگر مورد نياز است . 

 روش آبياري باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك

ند و هست در اين روش پمپ ، لوله اي اصلي ، نيمه اصلي و بال هاي آبياري همگي ثابت

اي ند . بري شوفقط آبپاش ها به همراه پايه هاي خود با استفاده از شير خود كار جابجا م

  .استفاده مي شود  آبياري مساحت هاي بزرگتر . از آبپاش هايي با فشار بالا
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 خلاصه 

به  مكانابا استفاده از روش آبياري باراني كلاسيك ، ضمن صرفه جويي در مصرف آب ، 

 زير كشت بردن زمين هاي زراعي بيشتري فراهم مي شود . 

اه نواع گياك و از اين روش مي توان براي آبياري زمين هاي هموار و ناهموار با هر نوع خا

 استفاده كرد . 

ه طور بها  به علت اين كه آبپاش ها ، مهمترين قسمت دستگاه مي باشند لذا بايد از آن

د آب باي قداردايم مراقبت نمود و نسبت به تعمير يا تعويض آن ها اقدام كرد . فشار و م

 طور تنظيم شوند كه از به وجود آمدن هرز آب جلوگيري شود . 

 ري به دست مي آيد . با استفاده از اين روش محصول بيشتر و بهت

ي ي بارانبيارآبياري باراني روشها و دستگاه هاي مختلفي دارد كه يكي از آنها دستگاه آ

 است . « ويل مو » غلطان يا 

 در شرايط زير : اين دستگاه قابل استفاده مي باشد : 

 ـ مزارعي كه نسبتاً هموار باشند .  1

 ك متر مي رسند .ـ مزارعي كه ارتفاع گياهان آن حداكثر به ي 2

 ـ در مزارعي كه در مسير حركت دستگاه مانع وجود نداشته باشد .  3

 درصد مي باشد .  3ـ  5ـ زمين هايي كه شيب آن ها حداكثر  4
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 قطعات دستگاه آبياري باراني غلطان 

 اين دستگاه از قسمتهاي زير تشكيل شده است : 

 ـ موتور شاسي  1

 ـ لوله اصلي ) بال (  2

 رخ ـ چ 3

 ـ آبپاش  4

 ـ موتور و شاسي :  1

وسط  ر دربراي حركت دستگاه در مزرعه ، از يك موتور بنزيني استفاده مي شود . موتو

ر دركت دستگاه روي شاسي سوار شده و از طريق جعبه دنده و زنجير ، چرخها را به ح

 مي آورد . 

 باشد . موتور دار مخزن سوخت ، مخزن روعن ، چرخ دنده و ساير اجزا مي 

 ـ لوله اصلي ) بال (  2

سانتي  10 لوله اصلي با بال از جنس آلومينيوم بدون درز ساخته شده و قطر آن معمولاً

 متر مي باشد .  12قطعه  6متر و طول 

داده و از آن  متر افزايش 372با وصل كردن لوله ها به يكديگر مي توانيم طول بال را به 

 تفاده نمائيم . براي آبياري زمين هاي هموار اس
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ي مپاش ها ه آببال آلومينيومي دو وظيفة مهم به عهده  دارد . يكي اين آب به وسيله آن ب

و  رسد و ديگر اين كه چون از وسط چرخ ها مي گذرد ، مي تواند با چرخش به چپ

 راست ، چرخ ها را هم به حركت درآورد . 

ه رابط لول صال دهنده بال را بهدر ابتداي بال ، يك اتصال دهنده قرار دارد . اين ات

.  شود خرطومي وصل مي كند . سر ديگر لوله رابط خرطومي به لوله آب رسان متصل مي

روي لوله  لوله آب رسان لوله اي است كه آب را از منبع تا سر مزرعه هدايت مي كند .

ر اه قرآب رسان يك شير فلكه وجود دارد كه براي قطع و وصل جريان آب مورد استفاد

 مي گيرد . 

 ـ چرخ ها  3

كت ي حرچرخ ها داراي دو وظيفه مهم مي باشند يكي تحمل وزن دستگاه آبياري و ديگر

 دادن و جابجايي نمودن آب در مزرعه است . 

نجام اخود را  به لوله اصلي يا بال متصل شده اند و وظايف« ياتاقان » چرخ ها به وسيله 

 5/1متر است و قطر هر يك ممكن است  12 مي دهند . فاصله يك چرخ تا چرخ بعدي

 متر و حتي بيشتر باشد .  2متر ، 

 ـ آبپاش ها  4

مهمترين قسمت دستگاه آبياري باراني ، آبپاش ها هستند . آب با فشار از يك يا دو نازل 

وزنه اي « آبياري باراني غلطان » خارج شده و باعث چرخش آبپاش مي شود . در دستگاه 
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آبپاش متصل شده است و باعث شده تا آبپاش به حالت عمومي قرار به قسمت پايين 

 گرفته و به صورت افقي بچرخد . 

 روش جابجا كردن دستگاه 

اري آبي در اين روش آبياري . همه قسمتهاي زمين را نمي توان در يك نوبت و همزمان

نتقل ر مگتگاه را به قسمت دينمود لـذا بايد بعد از آبياري يك قسمت از زمـين ، دس

 .  نمود

 خلاصه 

اهش ري كـ استفاده از دستگاه آبياري غلطان باعث مي شود هزينه هاي كارگري آبيا 1

 يابد و زمين بيشتر زير كشت برود . 

 يم . ه كناز اين دستگاه مي توانيم براي آبياري مزارع هموار و گياهان ردين استفاد

 آبياري باراني قرقره اي 

قرقره اي براي آبياري گياهان كوتاه و بلند در زمين هاي رسي و دستگاه آبياري باراني 

شني هموار و ناهموار استفاده مي شود ولي بايد توجه داشت كه براي آبياري خاك هاي 

رسي و گياهاني كه بذر آنها ريز و كوچك است نياز به رعايت نكاتي ست كه بعداً توضيح 

م زياد آب ، باعث شده كه اين روش داده مي شود . بزرگ بودن قطر پاشش و پخش حج

گان » به فشار بيشتري براي انجام آبياري نياز داشته باشد . آبپاش بزرگ اين دستگاه كه 

متر پخش نموده و به وسيله  50تا  40ناميده مي شود آب را به صورت دايره به شعاع « 



   

18 

 

دستگاه وصل متر است به بدنه اصلي  300يك لوله پلي اتيلين نيمه ساخت كه طول آن 

 مي شود . 

 قسمتهاي مختلف دستگاه آبياري باراني قرقره اي 

    ـ جعبه دنده  2    ـ توربين  1

    لوله پلي اتيلني  ـ 4    ـ قرقره  3

 ـ آبپاش  5

 ـ توربين و جعبه دنده  1

ر مي دركت وقتي كه آب با فشار دارد دستگاه مي شود . يك توربين را سر راه خود به ح

ي من را . چرخش اين توربين توسط جعبه دنده و زنجير به قرقره منتقل شده و آآورد 

 بزرگ ) بپاشچرخاند در نتيجه لوله پلي اتيلني دور قرقره جمع مي شود . در اين حالت آ

خش ت چرگان ( ضمن آبياري مزرعه آرام آرام به طرف قرقره نزديك مي شود . اگر سرع

 وود . جمع شده و آب كمتري توسط آبپاش بخش مي شقرقره زياد باشد ، لوله سريعتر 

 بر عكس اگر لوله آهسته تر جمع شود . آب زيادتري پخش مي شود . 

 چرخش قرقره به كمك جعبه دنده صورت مي گيرد . 
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 قرقره  

د دور خو ا بهقرقره يك استوانه بزرگ لبه دار است كه مي تواند لوله هايي پلي اتيلني ر

 گره خوردن و تا شدن آن جلوگيري نمايد . جمع كرده و از 

ايان پاز  در زمان آبياري يك قطعه ، قرقره ، موازي مسير آبياري قرار مي گيرد . پس

بل را مقا آبياري قطعه مورد نظر . مي توان جهت قرقره را نصف دايره چرخانيده و طرف

 آبياري كرد . 

 لوله پلي اتيلين 

ه بمت گران مي باشد كه آب را از قسمت شاسي اين لوله از جنس نيمه سخت با قي

 آبپاش مي رساند .

 آبپاش 

  آبپاش مهمترين قسمت دستگاه است و روي پايه يي به نام ارابه قرار دارد .

نتيمتر مي سا 3متر است و قطر آبپاش گان به  50تا  40در اين روش آبياري ، شعاع آب 

ر ي بهتو نيم دايره پخش مي كند ولرسد . در اين روش آبپاش آب را به صورت دايره 

صورت  اين است آن را به گونه يي تنظيم نمود تا آب به صورت نيم دايره پخش شود . در

ود شمي  در مسير حركت رو به عقب ارابه ، زمين خشك بوده و حركت آن راحت تر انجام

 ست . ا دقيقه 5تا  2مدت زمان لازم براي يك دور چرخش آبپاش گان و انجام آبياري 
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 شيوه كار دستگاه 

بياري حل آمابتدا دستگاه توسط تراكتور به محل آبياري منتقل شده و قرقره آن در جهت 

ه مي برد قرار مي گيرد . سپس ارابه و آبپاش روي آن از شاسي جدا و به انتهاي زمين

ن ردكوشن رشود . مرحله بعد اتصال لوله خرطومي به شير آبگير است . و مرحله آخر هم 

ستگاه داخل پمپ و درگير كردن جعبه دنده است . با ورود آن به داخل لوله ها توربين د

و  خاندبه حركت در مي آيد و حركت آن به زنجير و قرقره منتقل شده و آن را مي چر

ف ه طربچرخش قرقره باعث مي شود لوله پلي اتيلني دور قرقره جمع شده ، آبپاش را 

 خود بكشد . 

 آبياري باراني دوار مركزي معرفي دستگاه 

د . اين است و در  فارسي به آن دوار مركزي مي گوين« سنتر پيووت » نام خارجي آن 

 ا ياوسيله جزء دستگاههاي بزرگ آبياري محسوب مي شود . در مواقع آبياري بال ه

بازوهاي دستگاه در جهت عقربه هاي ساعت يا خلاف آن چرخيده و آب از طريق 

 .  كند روي آنها قرار دارند . مزرعه را به صورت دايره آبياري مي آبفشانهايي كه

ن آن را براي هكتار با صرفه است و مي توا 30استفاده از اين روش در زمينهاي بيشتر از 

رار قستفاده رد اآبياري گياهان ساقه كوتاه بلند . در زمين هاي هموار و نسباً ناهموار مو

 خاك براي آبياري با اين روش هستند .  داد . خاك هاي شني بهترين نوع
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 قسمتهاي مختلف دستگاه دوار مركزي 

 قسمت اصلي تشكيل مي شود .  5دستگاه دوار مركزي از 

 ـ بال ها  2    ـ برج مركزي . 1

 ـ برج ها .  4    ـ آبفشان ها .  3

 ـ بال اضافي . 5

 ـ برج مركزي :  1

يي راي جلوگيري از حركت و جا به جابه صورت چهار پايه بدون چرخ مي باشد . ب

ي بت مدستگاه در هنگام آبياري ، پايه هاي برج مركزي را روي يك سكوي سيماني ثا

 كنند . 

است . لوله  . تشكيل شده…برج مركزي از لوله عمودي تابلو كنترل ، پايه ها ، كلكتور و 

له لو صل مي شودعمودي در وسط برج مركزي قرار داشته و توسط زانويي به بال ها مت

ه ست كاعمومي ثابت است ولي بال ها مثل عقربه ساعت مي چرخند . كلكتور وسيله اي 

ابت بالاي برج مركزي نصب مي شود و ساختمان آن طوري است كه برق را از قسمت ث

 دستگاه به قسمت متحرك آن منتقل مي كند . 

 ـ بال ها يا بازوها  2

بال ها  ،داد ل مي شود . با توجه به كوچكي مزرعه تعبندنه اصلي دستگاه از بال ها تشكي

 تر است . م 5/52كم و زياد مي شوند طول بال هايي كه در ايران ساخته مي شوند حدود 
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ر ايي كه دمي باشد . بال ها به وسيله نبشي ها و ميل مهاره« اسپن » نام خارجي بال 

 .  ام دستگاه مي شوندزير آنها قرار دارند به برج ها متصل شده و باعث استحك

 ـ پاشنده ها 3

سمت قپاشنده ها  كه وظيفه آن ها پخش يكنواخت آب در سطح مزرعه است . مهمترين 

 ( آبپاش  مي باشند . 2( آبفشان       1دستگاه مي باشند . و بر دو نوع 

مي ري را انجام متر از يكديگر روي بال ها نصب شده و آبيا 3پاشنده ها معمولاً با فاصله 

 دهند . 

 ـ برج ها  4

رج از تعداد هستند و بال ها روي آن قرار مي گيرند . هر ب Aبرج ها پايه هايي به شكل 

 نبشي ساخته شده كه به وسيله پيچ و مرمره به تيرك اصلي وصل شده اند . 

هم  وظيفه برج ها نگهداري بال و حركت دستگاه مي باشد . حركت برج ها بايد با

ت كنواخيروي هر برج يك جعبه كنترل تراز قرار دارد . و باعث حركت هماهنگ باشد . 

 دستگاه مي شود . 

 ـ بال اضافي  5

متر  18 تا 6بال اضافي لوله اي است كه به آخرين برج بسته مي شود و طول آن بين  

 است . 

و براي اينكه گوشه هاي زمين هم با اين روش آبياري شوند . از بال اضافي استفاده مي 

 شود . 
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 روش آبياري قطره ايي 

لاف اخت آبياري قطره اي روشني است كه در آن آب به وسيله فشاري كه توسط پمپ و يا

ه بكان ها چطره ارتفاع به وجود مي آيد وارد لوله ها اصلي و فرعي شده و با استفاده از ق

اي بر دصورت قطره در پاي درخت يا بوته چيكده و آب مورد نياز آن را تأمين مي كن

و  ذشتهجلوگيري از ورود اجسام به داخل لوله ها ، ابتدا آب از صافي هاي مخصوص گ

ن ياه معيگياز سپس دارد لوله مي شود . با انجام آزمايش هاي گوناگون ، مقدار آب مورد ن

 رد نيازب موآشده است و با قرار دادن تعداد معيني قطره چكان در اطراف هر گياه مقدار 

 ش قرار مي گيرد .آن در اختيار

 

 قسمتهاي مختلف روش آبياري قطره يي . 

 الف ( قسمت تأمين فشار و كنترل مركزي 

 ب ( لوله ها 

 ج ( قطره چكان ها 

 ( قسمت تأمين فشار و كنترل مركزي ه

تصفيه  ،در اين قسمت كارهاي زيادي انجام مي شود كه شامل تحت فشار قرار دادن آب 

گاه دست ، اضافه نمودن كود و مواد شيميايي . كنتور آب آب تعيين مدت زمان آبياري

 .. …برنامه ريز ، شير برقي ، و 
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 پمپ 

يگر جايي د ي بهاين وسيله وظيفه تأمين فشار را به عهده داشته و آب را با فشار ، از جاي

 منتقل مي كند . 

 سيلكون 

 نجام مييه اتصفيه اولاولين مخزني است كه بعد از پمپ قرار داشته و آب وارد آن شده و 

 شود . 

 فيلتر شستي 

مي  رفتهگآب پس از عبور از سيلكون وارد فيلتر هاي شني شده و مواد ريز و معلق آن 

 شود . 

 مخزن كود مواد شيميايي 

ريق طاز  اين مخزن به وسيله دو شيلنگ به جريان آب وصل مي شود تا كود و ساير مواد

 شوند . آن با آب مخلوط شده و وارد مزرعه 

 فيلتر توري 

د مي و عددآخرين مرحله تصفيه آن را انجام مي دهد . فيلتر ها كه تعداد آنها يك يا 

ي مبور عباشد و به صورت استوانه اي شكل هستند داخل مخزن قرار گرفته و آب از آن 

 كند و تصفيه مي شود . 
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 كنتور آب 

يان ير جراست . يك كنتور در مسبراي اندازه گيري مقدار آبي براي آبياري مصرف شده 

 آب قرار مي دهند تا مقدار مصرف را اندازه گيري مي كند .

 دستگاه برنامه ريز : 

ارد . دهده اين دستگاه در قسمت كنترل مركزي نصب شده و اجراي برنامه آبياري را به ع

 له اينيه وسبرنامه اي كه براي آبياري قطعات مزرعه و يا باغ در نظر گرفته شده است ب

 دستگاه اجرا مي شود . 

 لوله ها 

ه ي ، نيماصل كار انتقال آب ، در روش آبياري ، در روش آبياري قطره اي بعهده لوله هاي

 اصلي و فرعي مي باشد كه جنس آنها از ) پلي اتيلن ( مي باشد . 

 قطره چكانها 

 هندمي د قطره چكانها آب را به صورت قطره هاي پشت سر هم در اختيار گياه قرار

رما بل سساخمان قطره چكان ها طوري است كه جلوي فشار اضافي آب را گرفته و در مقا

 ، گرما و مواد شيميايي نيز مقاوم بوده و مسدود نمي شوند . 

ا به رآب  گاهي به جاي قطره چكان از وسيله اي به نام آبفشان هم استفاده مي شود كه

 شكل هاي مختلفي پخش مي كند . 
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ازك نبه صورت مه پخش شود ، به آن ) مه پاش ( و اگر به صورت رشته هاي اگر آب 

در  ن راپخش شود به آن ) ميكروجت ( مي گويند . در هر دو نوع مي توان پايه آبفشا

 نزديكي بوته يا درخت در زمين قرار دارد .
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