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 رفع مشكلات و آزمايش دقيق

نصب  )متحرك (عوض كردن آن است كلاچ به استثناء تنظيمات، تنها راه تعمير يك 

تي ا بدرسجديد بسيار سهل و آسان است اما بايد مطمئن باشيد كه كارتان ر كلاچ يك 

قدرت  قالكه محور انت انجام دادهايد چرا كه اگر اشتباهي صورت گيرد مجبور مي شويد

د يد بايم دهرا دوباره پائين بگذاريد وكاري كه شما دوست نداريد بيش از يك بار انجا

ما را يه شانجام دهيد و بهترين كار اين كه با يك واحد خدماتي كه خدمات وسيله نقل

 انجام مي دهد مشورت كنيد.

كنيم. ابتدا اتصال  را بررسي ميكلاچ در اينجا ما مراحل عمومي تعويض كردن يك 

مثبت باتري را بر مي داريم سپس در حاليكه كه زير كاپوت كار ميكنيم كه محور 

و يا سيلندر هيدروليك كلاچ انتقال قدرت را براي تعويضي بوسيله اي قطع كردن سيم 

آماده مي كنيم بنابراين قطع كردن اين موارد باعث مي شود كه محور انتقال قدرت از 

نكند . اين بقيه موارد . اگر شك داريد كه چه مواردي بايد بر طرف  جاي خود حركت

شود مي توانيد به كتاب راهنما مراجعه كنيد سپس يك تكه چوب پشت چرخ هاي 

عقب بگذاريد و جك را زير ماشين بزنيد و كاري نكنيد كه ماشين از زمين بلند شود 

ور انتقال قدرت هم مي شود وقتي كه اين امر شامل پيچ و مهره هاي شافت اكسل و مح

براي جدا كردن محور انتقال قدرت شما بايد ابتدا يا چند عدد از پايه هاي موتور را باز 

كنيد البته قبل از اينكه پايه هاي موتور را كنيد شود بايد چيزي را براي مهار كردن 

زير  موتور قرار دهيد در بيشتر ماشين هاي اين امكان وجود دارد كه بوسيله يك جك

كارتر ماشين موتور را مهار كرد اما در بعضي ماشين ها يك ميله اي ساپورت موتور 
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وجود دارد كه اين ميله باعث مي شود كه در حاليكه محور انتقال قدرت باز شده باشد 

موتور به صورت آويزان و طوري كه از زير كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره مي 

 صحيح و روشي درست به كتابچه راهنما مراجعه كنيد .توانيد براي انجام كار 

براي جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قددرت را بدا يدك جدك مهدار 

كنيد و سپس پيچ مهره هاي دور فلايويل را باز كنيد و سپس محور انتقدال قددرت را از 

پس پدائين محدور نمايدان شدود سد كدلاچ موتور دور كنيد تا اينكه شافت وردي صفحه 

انتقال قدرت را به طرف زمين قرار داده و آن را بچرخانيد و از ماشين جدا كنيدد وقتدي 

دسترسي داشته باشيد  كلاچ محور انتقال قدرت را جدا كرديد شما مي توانيد به صفحه 

پيچ و مهره هاي دور صفحه فشار را باز كنيد سپس صفحه و ديسك كلاچ را جدا كنيد. 

سطح فلايويل را تست كنيد اگر خش افتاده بدود  و يدا نقداطي از آن دا  اصطكاك بين 

شده بود آن مشكلات را بايد رفع كنيد و به وسيله دستگاه تراش بايد مشدكلات بوجدود 

آمده رفع شود و دوباره نصب شود و اين را به خاطر داشدته باشديد كده هدر جده سدطح 

د اگدر فلايويدل شدما تراشديده ديسك را تراش دهيد حالت شكنندگي آن بيشترمي شو

شنده باشد شما مي توانيد با كاغذ سمباده نرم اين كار را انجام دهيد وقتدي فلايويدل را 

تست مي كنيد سعي كنيد بلبرينگ كلاچ و بوش مركزي فلايويل را تسدت كنيدد. خدار 

بلبرينگ را نبايد چرب و روغنكاري كنيد و نگاه كنيد كه سائيدگي و خدوردگي نداشدته 

شد. اگر در مورد كيفيت آن شك داريد آنرا عوض كنيد و يك نو جايگزين كنيد بدراي با

اينكه مطمئن شويد روغن از پشت فلايويل نشت نمي كند چون اگدر روغدن بده سدطح 

كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گير كردن آن مي شود و اين اصل مهم است كده هدر دو 
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آنها به يك صورت باشد اگر فلايويل بديش سطح بايد به نحو تراشيده شود و يا لغزندگي 

از حد تراشيده شود باعث سر خوردن كلاچ روي صفحه فشار  بلبرينگ مي شدود و مدي 

تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود بايد با استفاده از واشدر ميدان ميدل لندگ و فلايويدل 

است يدك كاري كنيد كه كلاچ بتواند به راحتي در بلبرينگ آزاد كار كند اگر چه ممكن 

بسوزد و تنها راه تعمير كردن آن جايگزين كردن يك  RPMفلايويل فرسوده در تست 

فلايويل نو است و اين كار يك كار مطمئن و بي خطر است . كار ديگدر كده بايدد انجدام 

دهيد تست كردن شافت محور ورودي انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشدت كندد 

ن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگرديد اگدر بيشدتر از آن را تعويض كنيد. و بعد از آ

چند قطره باشد دليل اين امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد يك نشدانه روي 

فلايويل بگذاريد بنابراين با اين كار شما مي توانيد آن را بده درسدتي نصدب كنيدد)روي 

ي كهنه را هم عدوض كنيدد ميل لنگ( . فلايويل را از جاي خود درآوريد و كاسه نمدها

خيلي با دقت يك )كاسه نمد( جديد بدون واشر كاسه نمد را نصب كنيد سعي كنيد بدا 

ابزار نصب كاسه نمد يا با يك تكه چوب اين كار را انجام دهيد .بعدد از آن سدطح ميدل 

لنگ را چك كنيد و قسمتهاي خورده و فرسوده شده را تعمير كنيد همينطور بوشدهاي 

ن عدم تعمير به موقع آنها باعث نصب كدردن يدك دسدتگاه فلايويدل جديدد موتور ، چو

خواهد بود. ابتدا مطئن باشيد كه لبه ميل لنگ تميز شده باشد وقتي كه لبه فلايويدل را 

جايگزين كرديد ، پيچهاي آنرا محكم كنيد و از صحت كار آنها اطميندان حاصدل كنيدد 

حه فشدار وجدود دارد اول ايدن كده دو راه حل مناسب براي نصب صدفحه  كدلاچ و صدف

ديسك طوري طراحي شده است كه تنها در يك مسير كار مي كند . اگر شما نگاهي به 
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مركز هاب بيندازيد شما متوجه يكسري فنرهاي مهار كنندده خواهيدد شدد كده از يدك 

طرف به كلاچ و از يك طرف به مهار كننده هاي هاب چشبيده اند يا تعبيه شده اند كه 

ر به سطح صفحه كلاچ كه به طرف محور انتقدال مدي باشدد در تمدات اسدت و همينطو

شما براي جا زدن آن متوجه خواهيد شد اگر آنرا اشتباه جا بزنيد كارش را درست انجام 

نمي دهد . دوم اينكه شما به يك پيلوت كلاچ براي نصب كردن صدفحه كدلاچ احتيدا  

ي نصب ديسك آنرا به طرف پيلوت سر داريد كه با بوش ميل لنگ رديف و جور شود برا

دهيد سپس با اطمينان وسط آنرا به داخل پيلوت بلبرينگ وارد كنيد قبل از اينكه يدك 

محور انتقال قدرت را نصب كنيد سعي كنيد بلبرينگي را انتخاب مي كنيد  بلبرينگ ندو 

 و سالم باشد و از آزادي عمل آن اطمينان حاصل كنيد.

د تدا اخل محل خود تعبيه كنيد و آنرا به طرف جلدو فشدار دهيدمحور انتقال قدرت را د

افت اينكه شافت ورودي داخل هزار خاره كلاچ  فرو رود شايد شما مجبور شويد كده شد

ا با ن كار رورودي يا ميل لنگ موتور را بچرخانيد تا با هزار خاره جور شود سعي كنيد اي

رار ديف شد شافت در محل خود قدفشار زيادي انجام ندهيد وقتي همه چيز بدرستي و ر

يدد رون آورمي گيرد البته اگر درست قرار نگرفت فشار به آن وارد نكنيد دوباره آندرا بيد

ه ده را بدسعي خود را بكنيد هيچ وقت محور انتقال قدرت را بدون مهار كننده و نگهدارن

 ندگطور آويزان رها نكنيد چون ممكن است باعث خسارت ديدن و از بدين رفدتن بلبري

 يدد حدااكلاچ شود بعد از اين كه نصب گشتاور پيچ و مهره ها را ببنديد. شدما مدي توان

 قتي همدهپايه هاي موتور را كه باز كرده بوديد ببنديد همينطور اكسل ها تست كنيد. و

 كارها انجام شد جك را از زير ماشين جدا كنيد. 
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ر از سدت چدون ارزش آن كمتددر اين مرحله واقعاً احتياجي به جا زدن )كابل( كدلاچ ني

ا ردار است كه بيمه خسارت بعدي آن را بپردازد به هر صدورت كابدل سديم كدلاچ  50

ي تنظيم كنيد و مطمئن شويد كه آزادانه كدار مدي كندد . بيشدتر كلاچهداي هيددروليك

 حدوه كدارنخودبخود تنظيم مي شوند و بنابراين خيلي خلاصه ندارند. البته بايد شدما از 

كشديد و شويد براي انجام اين كار شما بايد پيستون را از محل خود بيدرون بان مطمئن 

دوباره فشار دهيد اگر حركت كرد سيستم به طور صحيح كدار مدي كندد و اگدر حركدت 

دادن  نكرد به اين معني است كه سيلندر اشكال دارد و بايد جايگزين شود براي حركدت

 است با يك سيلندر هيدروليكي .كلاچ پدال كلاچ به يك سيم روكش دار وصل شده 

سدت ادر سيستمي كه با سيم كار مي كند كار آن بسيار شبيه به سيستم ترمز دوچرخه 

ي كه وقتي سيم كشيده مي شود عملكرد آن مثل كلاچ مي باشد. در سيستم هيددروليك

ايدن  با فشار دادن پدال كلاچ ، پيستوني كه در سيلندر قدرار دارد حركدت مدي كندد بدا

 SLAVE CYLANDRي يك حركت سيالي به وجود مي آيد كه باعث حركدت جابجاي

هدرم مي شود اين عملكرد كلاچ است. بعضي از ماشين هاي قديمي و كاميونها از يدك ا

اد ولدي مكانيكي ساده استفاده مي كنند كه كار هيدروليك يا همان سيم را انجام مدي د

 در اصول اوليه يكي نبود.

ت هيدروليكي و يا با سيم كدار مدي كندد يدك دو شداخه اي اگر چه پدال كلاچ به صور

حركت مي دهد پاشدنه اي ، عقدب ايدن  BELL HOUSEوجود دارد كه محور را روي 

دوشاخه را به طرف صفحه فشار حركت مي دهدد. كدلاچ رهدا كنندده بلبريندگ كده در 


