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 مقدمه

آب  در روزهاي نخست حضور در كارگاه يكي از اتومبيلهاي شركت به دليل قاطي كردن

و روغن به تعميرگاه مراجعه نمود،سپس بهه تخهخيم مسه وا كارگهاه ميهو موتهور را 

سوختن واشر سر سيلندر تخخيم داده شد كهه بامهم مخلهود شهدن آب و روغهن بها 

ند نفهر چسر سيلندر باز مي شد كه بنده و يكديگر گرديده بود،براي رفع اين نقم بايد 

 از شاگردهاي تعميرگاه شروع به باز كردن سر سيلندر به ترتيو زير نموديم.

 داد كهه ابتدا درب سوپاپها،سپس كاربراتور و سپس منيفولد دود وهوا ضمناً بايهد تهركر

 ام بهازگبراي باز كردن سر سيلندر بايد موتور ماشين چند سامتي خاموش باشد تا در هن

 كردن سر سيلندر گرما موجو تاب برداشتن سر سهيلندر نخهود.پس بعهد از بهاز كهردن

 واشر سر سيلندر  تعويض گردد وبا چسو آب بندي در جاي خود قرار گرفهت   بهراي

 تخخيم  تاب برداشتن سر سيلندر از دو راه استفاده گرديد.

ر طرف ديگه يز قرار گرفته وازبا استفاده از نور كه در اين امتحان سر سيلندر روي م -1

ر نور تابانيده مي شود واگر نور در سمت ديد مخخم گهردد نخهانگر تهاب برداشهتن سه

 سيلندر مي باشد.

روش دوم نيز با استفاده از همان منير ولي با روش منير گراري امتحهان مهي گهردد. -2

از اطمينهان از  كه اگر از فيلر مجاز بيختر باشد سر سيلندر بايد به تراش برود پهس بعهد

اينكه سر سيلندر تاب ندارد نوبت به امتحان سوپاپها رسيد زيرا سوپاپها نقخهي اساسهي 

در نحوه كاركرد ميزان سوخت مصهرفي وشهتاب گيهري اتومبيهل دارد بهراي تخهخيم 

سوختگي سوپاپ رنگ خاكستري روي سوپاپ نخانگر سوختگي سوپاپ مي باشد كه در 
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ردد براي امتحان آب بندي سوپاپ مقداري سوخت در اين صورت بايد سوپاپ تعويض گ

گايد يا راهنمايي مي ريزيم و مدتي صهبر مهي كنهيم اگهر لبهه سهوپاپها نخهتي داشهته 

وسوخت از آنجا سوراخ شد نخانگر آب بندي نبهودن سهوپاپ بها نخهيمنگاهه ياهمهان 

 سيت سوپاپ مي باشد  براي رفع اين نقم ابتدا توسط سوپاپ جمع كهن فنهر سهوپاپ

راجمع كرده سپس خارهاي سوپاپ را در مي آوريم .بعد از آن سوپاپ به راحتهي خهار  

مي گردد سپس مقداري روغن سهمباده زيهر و روي لبهه ههاي داخلهي سهوپاپ ماليهده 

وسوپاپ را بالا مي آوريم و در جاي خود مي چرخانيم كه البته اين كار با دور آرام دريل 

ايهن كهار بقايهاي روغهن سهمباده زبهر را پهاو كهرده و نيز انجام مي گردد بعد از انجام 

مقداري روغن سمباده نرم به همان جاي قبلي مي ماليم و همان اممهاا قبلهي را انجهام 

مي دهيم پس از پايان اين كهار سهوپاپ را در جهاي خهود قهرار داده و آزمهايه نخهتي 

كهردن سهر سوپاپ انجام مي دهيم تا از آب بندي سوپاپ اطمينان حاصل كنيم. جمهع 

سيلندر به همان ترتيو البته از آخر به اوا مي باشد پس از جاگراري سرسيلندر بايد با 

آچار مخصوص كه ترو متر نام دارد سفت شود و هر سرسهيلندر رنهم مخخصهي بهراي 

سفت شدن وجود دارد شايان ذكر مي باشد كه مهره هاي سرسهيلندر بايهد بهه صهورت 

شتن سرسيلندر جلوگيري گردد در پايهان نوبهت بهه ضربدري سفت شوند تا از تاب بردا

فيلر گيري همان آوانسي است كه بين اسبك و سوپاپ در نظر گرفته مهي شهود. نحهوه 

را  4را قيچي مي كنيم و سهيلندر  1فيلر گيري بدين صورت مي باشد كه ابتدا سيلندر 

دههيم و  انجهام مهي 2فيلر گيري مي نمائيم و همين ممل را در مورد سهيلندر شهماره 

را فيلر مي نمائيم حالت قيچي به حالتي گفتهه مهي شهود كهه وقتهي  3سيلندر شماره 
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(  مي چرخهانيم. سهوپاپ در 3.2( و ) 4.1سيلندر مخابه يعني در موتور چهار سيلندر )

انتهاي و سوپاپ در ابتداي باشد .در پايان مرحله فيلهر گهراري درب سهوپاپها را توسهط 

قرار داده سپس آن را مي بنديم نكته ديگر در هنگام بهاز  چسو آكواريوم در سر جايه

كردن سر سيلندرامتحان گايد سوپاپ يا راهنماي سوپاپ مي باشد امتحهان ايهن بخهه 

سر سيلندر بدينصورت است كه بعد از در آوردن فنر سوپاپ انگختان را در انتهاي گايهد 

 بايد صداي قوي بهه گهوش قرار مي دهيم وسوپاپ را با سرمت مي كخيم كه بايد تقريباً

برسد واگر اين ممل را انجام داديم و وصداي كمي به گوش رسهيد يها اصهصً صهدا نهداد 

نخانگر خرابي گايد مي باشد.اين هنگام براي رفع اين نقهم از سهوپاپ بها سهايز بهالاتر 

 استفاده مي نمائيم كه اصطصحاً اورسايز  مي گردد.

 به سهرا  بستن سر سيلندر به گفته سر پرست كارگاهبعد از به پايان رساندن اين كار و 

ه مها آن جا نمي رفت وبه راهنمائي سرپرسهت كارگها 4و3اتومبيلي رفتيم كه دنده هاي 

 گير بكس را به صورت زير از روي اتومبيل باز نموديم.

پس از باز كردن گيربكس نقهم گيهربكس خرابهي واز بهين رفهتن دنهده ههاي برنجهي 

 ار سنكرون كردن يا همان هم دور كردن بهراي بهتهر جها رفهتنتخخيم داده شد كه ك

ي دنده در جلوگيري از سر و صدائي زيهاد در هنگهام گيهربكس دنهده هها مهي باشهد.برا

 تعويض دنده هاي برنجي بايد شفت بالائي كه همان شفت خروجهي مهي باشهد بايهد در

 مي آمد.

موده بود شكستني كله قنهدي مخكل يكي ديگر از اتومبيلهائي كه به تعميرگاه مراجعه ن

استارت بود كه به فاصله ميان گيربكس  وفصويل رفته بود  ودر هنگام حركهت اتومبيهل 
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وبالا وپائين رفتن با دنده فصويل برخورد كرده وصداي ناهنجاري ايجاد مي گهردد بهراي 

 رفع ايمن نقم مجبور به باز كردن گيربكس شديم تا قطعه شكسته شده را در بياوريم.

يكي ديگر از اتومبيلهايي كه به كارگاه مراجعه نمهوده بهود بهه ملهت كهم شهدن شهتاب 

اتومبيل به كارگاه مراجعه نموده بود به گفته مسؤا كارگاه اتومبيل را روشن كرده ودود 

خروجي اگزوز را باهم نگاه كرديم وبه گفته ايخان اگر ازاگزوز دود آبي رنگ بيهرون مهي 

ود واگر از اگزوز دود سياه رنگ بيرون مي آمد نخانگر زيهادي آمد نخانگر روغن سوزي ب

سوخت بود ولي در مورد اين اتومبيل دود خروجي تقريباً آبي رنگ به نظر مي رسيد كه 

به گفته سرپرست اين مخكل از آنجائي ناشي مي شود كهه در ممهر طهولاني كهار كهرد 

نهگ وپيسهتون زيهاد شهده موتور وسايه زياد رينگها با پيستون كم كم فاصهله بهين ري

وبامم مي شود كه روغن به محفظه احتراق راه پيدا كند ودر آنجها همهراه ههوا وبنهزين 

بسوزد كه در مراحل اوليه روغن سوزي  به نظر مي رسد قدرت موتور زيهاد شهده، ولهي 

رفته رفته از قدرت موتور كم مي شود كه براي رفع اين نقم بايد رينگها تعهويض واگهر 

سيلندر به تراش برود بدين منظور ابتدا آب روغن موتور از روي ماشين بهدين  لازم باشد

 صورت بود كه ابتدا كاربراتور وفيلتر هوا را باز مي كنيم سپس منيفولد دود وههوا را بهاز    

نمائيم.سپس نوبت به باز كردن درب سوپاپها مي شود كه بعد از بهاز كهردن آن سهر مي

كه گفته بوديم باز مي كنيم ودر جائي كامصً صاف قرار مهي  سيلندر را به همان نحوه اي

دهيم سپس پيچهاي اتصاا گيربكس به موتور را باز مي كنيم سپس پيچههاي موتهور را 

باز مي كنيم و موتور را را با جرثقيل دستي بلند مي كنيم واز داخل كاپوت بيهرون مهي 
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نها وميهل لنهگ مهي گهردد كهه آوريم بعد از باز كردن قطعات نوبت به باز كردن پيستو

 تمامي اين قطعات بايد با بنزين شسته شوند تا خوب تميز شوند.

پس از باز كردن تمامي قطعات سر پرست كارگهاه ضهمن قطعهه شناسهي بهه مها نحهوه 

كاركرد وموارد خراب شدن قطعات را به ما آمهوزش مهي دادنهد ابتهدا در مهورد ياتاقهان  

اي خرابهي ياتاقهان قرمهز شهدن رنهگ لايهه درونهي صحبت كردند كه گفتند از نخانه ه

ياتاقان مي باشد كه دراين حالت فلز محافظ يعني يها بسهت از بهين رفتهه وياتاقهان بهه 

قسمت مسي مي رودكه كاركرد در اين حالت براي ميل لنگ خطرناو مي باشهد وبايهد 

اتاقان و در جها ياتاقان تعويض گردد از ديگر نخانه هاي خرابي ياتاقان از بين رفتن خار ي

چرخيدن ياتاقان مي باشد.از ديگر مخكصتي كه در موتور ايجاد مي گردد سهايه بهيه 

از حد ميل لنگ يا خط روي ميل لنگ مي باشد كه در ايهن حالهت گلهوئي ميهل لنهگ 

توسط ميكرومتر اندازه گيري مي شود كه اگرنازو شدن گلوئي ها بهيه از حهد مجهاز 

ود وبهه ازاي ههر بهار تهراش رفهتن ميهل لنهگ بايهد از باشد. ميل لنگ به تهراش مهي ر

ياتاقانهاي با سايز بالاتر استفاده گردد كه در اصطصح بهه آنهها اور سهايز گوينهد پهس از 

مخكصت كارتل براي ما گفت كه روغن ريزي از زير موتور مي باشد كه بهراي رفهع ايهن 

ه موتهور پهيم مهي شهوند نقم كارتل را برگرداند . وبا چكه چند ضربه به جاهائي كه ب

 مههههههي زنههههههيم كههههههه ايههههههن كههههههار بامههههههم آب بنههههههدي بيخههههههتر 

مي شود.مسؤا كارگاه از خواص پيم ته كارتهل بهراي مها گفهت كهه پهيم تهه كارتهل را 

آهنربائي مي سازند تا تراشه هائي احتمالي و براده هاي آهن كه توسط روغن بهه داخهل 

جلوگيري مي كنهد.پس از ايهن  كارتل مي آيد را جرب نموده واز اصطكاو بالائي موتور
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بحم در مورد رينگ توضيح دادند كه براي رينگ ممكن است مخكل شكستن به وجود 

آيد.اين مخكل از آنجا ناشي مي گرددكه در هنگام جمع كردن موتور فاصله مجاز دهانه 

رينگ را رمايت نكرده و درهنگام گرم شدن فخار ناشي از انبساد بامم شكسهته شهدن 

دد.كه اگر اين شكستگي بهزر  باشهد بهراي م هاا رينهگ بهه دو قسهمت رينگ مي گر

تقسيم شود مخكل زيادي به وجود نمي آورد فقط مقداري از كمپرسي به هدر مهي رود 

كه بامم كم شدن شتاب وقدرت موتور مي گردد ولي اگهر رينهگ ريهز بخهكند در ايهن 

زيادي توليهد مهي حالت امكان برگختن رينگ در سر جايه وجود دارد كه سر وصداي 

كندوبامم خط انداختن روي بدنه سيلندر مي گردد در چنين حالتي به هيم وجه نبايد 

موتور را روشن نگاه داشت.مخكل ديگر رينگها در اثر نبودن روغن است كه سهايه فلهز 

روي فلز صورت گرفته و بامم بوجود آمدن گرمائي شديد شده و تقريباً فلز رينگ و فلهز 

و بين آنها پيوند بوجود مي آيد كه اصهطصحاً آنهرا جامهر كهردن مهي  سيلندر آب شده

گويند. از مخكصت سيلندر هم مي توان به خط افتهادن روي بدنهه سهيلندر مهي باشهد. 

هنگامي كه روي بدنه سيلندر خط بيفتد و ما مجبور سيلندر را به تراشهكاري بفرسهتيم 

كه ما تنها چند بار مي توانيم اين ممهل را بايد از پيستوني با سايز بالاتر استفاده نمائيم 

انجام بدهيم و بعد از آن بايد بوش سيلندر تعويض گردد كه اگر بوش خخك باشد بايهد 

توسط پر  تعويض گردد و اگر بوش تر باشد توسط خهود مكانيهك ههم بها قهرار دادن 

ر مهي اورينگ ها تعويض صورت مي گيرد. از ديگر مخكصت سيلندر لبه دار بودن سيلند

باشد چون سيلندر تا قسمت مر  بالا مي آيد و خط محفظه احتراق تحت ماشين قهرار 

نمي گيرد پس درون سيلندر لبه افتاده كه اگر ناخن به آن گير كنهد بايهد سهيلندر بهه 




