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 ساختمان بتون فولادي 

 ( معايب و مزايا ) 
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 تعريف: 

ساختمان بتون فولادي ساختماني است از بتن و فولاد كه در مناطق كشش آن فولاد قرار  

هاي عمده  داده شده باشد و در نتيجه »كشش را فولاد و فشار را بتون تحمل كند. قسمت 

ـ كف(  پوتر )تير( قوس و قاپ  هاي بتن آرمه عبارت است از دال )تاوه ـ سقفاين اسكلت 
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 هاي بتني:معايب ساختمان 

طور كه تاكنون بر  دي و بتن سازي دارد همان بناحتياج به نيروي متخصص در قالب 

هاي اختلاط حفظ نشوند و از بتن  اهميت ساختن بتن تاكيد شده در صورتي كه نسبت

بندي بطور فني و اصولي هاي لازم به عمل نيايد فاجعه آفرين است. اگر عمل قالبمراقبت

بتن پس از مدت  انجام نشود ممكن است در نتيجه فشار بتن تازه قالب در برود چون 

 گيرد سبب ايجاد دشواريهائي اجرائي و خسارت مالي گردد. كوتاهي خودش را مي 

هاي بتوني به داخل ساختمان به راحتي انجام انتقال گرما و سرما توسط ساختمان  -2

 باشد.  گيرد كه اين يك ضعف مي مي 

جهت تحمل مدت اجراء: اجراء ساختمان بتني هر كدام براي كسب مقاومت مناسب  -3

روز دارد مثلاً يك ستون بتني قبل از روي آن  28تا  14بار احتياج به مدت زماني حدود 

بارگذاري شود بايد مقاومت كافي بدست آورد تا قادر باشد براحتي نيروهاي وارده را به 

 فنداسيون منتقل نمايد.  

 ( دارد. …بره  نياز به ماشين آلات بتون ساز و حمل بتون و وسايل ديگر مانند )وي -4

 اگر عضوي از ساختمان بتوني خراب شود امكان تعويض و ترميم مشكل است.   -5

 عدم تقويت و امكان گسترش ساختمان پس از ساخته شدن.  -6

 گذارد. شرايط آب و هوائي مانند سردي و گرمي هوا در اجراي آن تأثير مي  -7

توان دارد متاسفانه به زحمت مي  انتقال ارتعاش: اين نقيضه بستگي به يكپارچگي بتون -8

 آن را بر طرف كرد. 




